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Unidade Monocompressor 
Industrial

Linha MCA • Unidade compressora com 
condensação remota.

• Compressor semi-hermético

• Condensação a ar ou água

Semi-hermético Baixa, média e alta 
temperatura

Tipo de Compressor Potência do Compressor Temperatura de Trabalho

Compressores de 6 a 
50HP



R404A / R507

R134a

Alta Temperatura

+7ºC

+12ºC

-10ºC

-10ºC

Média Temperatura

-5ºC

0ºC

-20ºC

-20ºC

Baixa Temperatura

-20ºC -40ºC
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Características Gerais

1. Robusto e confiável
Construção industrial robusta de fácil 
operação e manutenção.

2. Plug & Play - Simples instalação
Padrão de fábrica com todos os acessórios 
necessários como acumulador de sucção, �ltros, 
separador de óleo, válvula de retenção, tanque 
de líquido, entre outros.

8. Controle de condensação 
Possibilidade de controle de condensação 
através de sinal 0 a 10V ou até 6 steps 
on/off.

5. Controle e partida do compressor
Controle de capacidade do compressor por 
Inversor de Frequência, Varistep ou On/O�, 
além de partida por softstarter.

6. Sistema de controle Nukleo DX
Mais moderno e completo sistema de controle 
do mercado, com interface amigável e interativa 
em tela Touch Screen de 7”.

3. Compressor semi-hermético
Compressor de alta eficiência e robustez e 
com proteções contra falha de óleo, 
sobrecarga e superaquecimento. 

7. Condensador casco e tubo 
Opção de condensador casco e tubo 
acoplado ao equipamento.

4. IoT embarcado
Com tecnologia embarcada de IoT (Internet 
of Things) o equipamento pode ser 
interligado a sistemas de monitoramento e 
analise de dados em nuvem. Integração 
imediata com o FGCOM.
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Nomenclatura

MCA MEA30 DFFC 63S W 50 CF

1 De acordo com o fluido refrigerante utilizado, alguns regimes e modelos não estarão disponíveis.
2 Aplicável apenas nos modelos com CLP incorporado
3 Válido apenas para os modelos com condensação a água.
4 Gateway para comunicação do equipamento com o sistema supervisório na nuvem da Frigocenter - FGCOM.

1 Alta temperatura = H
Média temperatura = M
Baixa temperatura = L

R134a = E
R404A / R507 = F

Condensação a ar = A
Condensação a água = W

Potência nominal (HP) e
quantidade de compressores

1 compressor de 30HP = 30

Partida do compressor
Contatora = D

Soft Starter = S

Controle de capacidade
On/Off = F

CR = C
2 Varistep = D

2 Inversor de frequência = V

Controle de condensação
On/Off = F

2 Velocidade variável = V

Com CLP = C
Sem CLP = X

Alimentação em 50 Hz = 5
Alimentação em 60 Hz = 6

Sem dessuperaquecedor = S
Com dessuperaquecedor = T

3Condensador Casco e Tubo acoplado
Acoplado = W

Vazio = Indisponível

Volume do tanque de líquido
50 litros = 50

4 Equipado Gateway = C
Sem Gateway = X

220V / 3F – Comando 220Vca = 2
380V / 3F + N – Comando 220Vca = 3

380V / 3F – Comando 220Vca = 4
220V / 3F – Comando 24Vcc = 6
380V / 3F – Comando 24Vcc = 7
440V / 3F – Comando 24Vcc = 8
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Dados Básicos de Refrigeração

Linha MCA
Alta temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. condensação = +45 ºC / Tev = +5 ºC / SH = 10K

Modelo Compressor
1Cap. Frig. 

Nominal [kcal/h]

Tanque de 
líquido padrão 

[lts]

Calor rejeitado 
[kcal/h]

Diâmetro de Tubulações Tubulações Condensador

Sucção Líquido Descarga Líquido

MCA HFA10 4VES-10Y 33.080 30 42.586 1.3/8" 7/8" 1.1/8" 7/8"

MCA HFA12 4TES-12Y 39.880 30 51.535 1.3/8" 7/8" 1.1/8" 7/8"

MCA HFA15 4PES-15Y 45.872 50 59.190 1.5/8" 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8"

MCA HFA20 4NES-20Y 54.404 50 70.138 1.5/8" 1.1/8" 1.3/8" 1.1/8"

MCA HFA22 4JE-22Y 60.272 50 77.817 1.5/8" 1.1/8" 1.3/8" 1.1/8"

MCA HFA25 4HE-25Y 70.485 50 91.220 2.1/8" 1.1/8" 1.3/8" 1.1/8"

MCA HFA30 4GE-30Y 80.668 75 104.655 2.1/8" 1.3/8" 1.3/8" 1.3/8"

MCA HFA35 4FE-35Y 95.443 75 125.115 2.1/8" 1.3/8" 1.5/8" 1.3/8"

MCA HFA40 6GE-40Y 116.796 75 152.131 2.1/8" 1.3/8" 1.5/8" 1.3/8"

MCA HFA50 6FE-50Y 141.856 100 185.752 2.5/8" 1.5/8" 2.1/8" 1.5/8"

Linha MCA
Média temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. condensação = +35 ºC / Tev = -10 ºC / SH = 10K

Modelo Compressor
1Cap. Frig. 

Nominal [kcal/h]

Tanque de 
líquido padrão 

[lts]

Calor rejeitado 
[kcal/h]

Diâmetro de Tubulações Tubulações Condensador

Sucção Líquido Descarga Líquido

MCA MFA7 4VES-7Y 16.806 20 24.695 1.3/8" 5/8" 7/8" 5/8"

MCA MFA9 4TES-9Y 20.513 20 30.148 1.3/8" 5/8" 7/8" 5/8"

MCA MFA12 4PES-12Y 23.312 30 33.971 1.3/8" 7/8" 7/8" 7/8"

MCA MFA14 4NES-14Y 27.928 30 40.883 1.5/8" 7/8" 1.1/8" 7/8"

MCA MFA15 4JE-15Y 32.374 30 47.022 1.5/8" 7/8" 1.1/8" 7/8"

MCA MFA18 4HE-18Y 37.929 30 55.461 2.1/8" 7/8" 1.1/8" 7/8"

MCA MFA23 4GE-23Y 43.987 50 64.882 2.1/8" 1.1/8" 1.3/8" 1.1/8"

MCA MFA28 4FE-28Y 52.062 50 76.871 2.1/8" 1.1/8" 1.3/8" 1.1/8"

MCA MFA34 6GE-34Y 65.089 50 96.356 2.1/8" 1.1/8" 1.3/8" 1.1/8"

MCA MFA44 6FE-44Y 78.093 75 115.443 2.5/8" 1.3/8" 1.5/8" 1.3/8"
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Dados Básicos de Refrigeração

Linha MCA
Baixa temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. condensação = +45 ºC / Tev = -30 ºC / SH = 10K

Modelo Compressor
1Cap. Frig. 

Nominal [kcal/h]

Tanque de 
líquido padrão 

[lts]

Calor rejeitado 
[kcal/h]

Diâmetro de Tubulações Tubulações Condensador

Sucção Líquido Descarga Líquido

MCA LFA7 4VES-7Y 5.375 20 9.829 1.1/8" 1/2" 5/8" 1/2"

MCA LFA9 4TES-9Y 6.794 20 12.420 1.1/8" 1/2" 5/8" 1/2"

MCA LFA12 4PES-12Y 7.362 20 13.360 1.3/8" 1/2" 5/8" 1/2"

MCA LFA14 4NES-14Y 9.219 20 16.785 1.3/8" 1/2" 5/8" 1/2"

MCA LFA15 4JE-15Y 11.154 20 20.196 1.5/8" 5/8" 7/8" 5/8"

MCA LFA18 4HE-18Y 13.416 20 24.236 1.5/8" 5/8" 7/8" 5/8"

MCA LFA23 4GE-23Y 15.979 20 28.852 1.5/8" 5/8" 7/8" 5/8"

MCA LFA28 4FE-28Y 19.092 30 34.573 2.1/8" 7/8" 7/8" 7/8"

MCA LFA34 6GE-34Y 24.338 30 44.084 2.1/8" 7/8" 1.1/8" 7/8"

MCA LFA44 6FE-44Y 28.724 30 52.454 2.1/8" 7/8" 1.1/8" 7/8"

Linha MCA
Alta temperatura - R-134A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. condensação = +45 ºC / Tev = +5 ºC / SH = 10K

Modelo Compressor
1Cap. Frig. 

Nominal [kcal/h]

Tanque de 
líquido padrão 

[lts]

Calor rejeitado 
[kcal/h]

Diâmetro de Tubulações Tubulações Condensador

Sucção Líquido Descarga Líquido

MCA HEA7 4VES-7Y 21.405 30 26.945 1.3/8" 5/8" 1.1/8" 5/8"

MCA HEA9 4TES-9Y 25.816 30 32.492 1.3/8" 5/8" 1.1/8" 5/8"

MCA HEA12 4PES-12Y 29.630 30 37.121 1.5/8" 5/8" 1.1/8" 5/8"

MCA HEA14 4NES-14Y 34.890 50 43.779 1.5/8" 5/8" 1.1/8" 5/8"

MCA HEA15 4JE-15Y 39.325 50 49.371 1.5/8" 7/8" 1.3/8" 7/8"

MCA HEA18 4HE-18Y 46.395 50 58.396 2.1/8" 7/8" 1.3/8" 7/8"

MCA HEA23 4GE-23Y 52.341 75 66.330 2.1/8" 7/8" 1.3/8" 7/8"

MCA HEA28 4FE-28Y 63.875 75 81.375 2.1/8" 7/8" 1.5/8" 7/8"

MCA HEA34 6GE-34Y 78.311 100 99.307 2.5/8" 1.1/8" 1.5/8" 1.1/8"

MCA HEA44 6FE-44Y 94.400 100 119.953 2.5/8" 1.1/8" 2.1/8" 1.1/8"
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Dados Básicos de Refrigeração

Linha MCA
Média temperatura - R-134A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. condensação = +45 ºC / Tev = -10 ºC / SH = 10K

Modelo Compressor
1Cap. Frig. 

Nominal [kcal/h]

Tanque de 
líquido padrão 

[lts]

Calor rejeitado 
[kcal/h]

Diâmetro de Tubulações Tubulações Condensador

Sucção Líquido Descarga Líquido

MCA MEA6 4VES-6Y 10.308 20 14.462 1.3/8" 1/2" 7/8" 1/2"

MCA MEA8 4TES-8Y 12.594 20 17.650 1.3/8" 1/2" 7/8" 1/2"

MCA MEA10 4PES-10Y 14.147 20 19.752 1.3/8" 1/2" 7/8" 1/2"

MCA MEA12 4NES-12Y 16.962 20 23.684 1.5/8" 1/2" 7/8" 1/2"

MCA MEA13 4JE-13Y 19.871 20 27.890 1.5/8" 1/2" 1.1/8" 1/2"

MCA MEA15 4HE-15Y 23.502 30 32.885 1.5/8" 5/8" 1.1/8" 5/8"

MCA MEA20 4GE-20Y 27.554 30 38.607 2.1/8" 5/8" 1.1/8" 5/8"

MCA MEA25 4FE-25Y 32.646 50 45.955 2.1/8" 5/8" 1.3/8" 5/8"

MCA MEA30 6GE-30Y 40.947 50 57.530 2.1/8" 7/8" 1.3/8" 7/8"

MCA MEA40 6FE-40Y 48.053 50 67.736 2.5/8" 7/8" 1.5/8" 7/8"
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Dados Básicos de Instalação

Linha MCA
Alta temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.

Modelo Chassi
Dimensões externas 1Peso 

básico 
[kgs]

2Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

MCA HFA10  C1A 1.620 1.326 1.501 350 11,1 12,8 32 19

MCA HFA12  C1A 1.620 1.326 1.501 350 13,6 15,3 38 23

MCA HFA15  C1A 1.620 1.326 1.501 400 15,5 17,9 45 27

MCA HFA20  C1A 1.620 1.326 1.501 430 18,3 20,7 52 31

MCA HFA22  C1A 1.620 1.326 1.501 470 20,4 22,8 57 35

MCA HFA25  C1A 1.620 1.326 1.501 490 24,1 27,5 69 42

MCA HFA30  C1A 1.620 1.326 1.501 530 27,9 32,4 81 49

MCA HFA35  C1A 1.620 1.326 1.501 540 34,5 39,1 98 59

MCA HFA40  C1A 1.620 1.326 1.501 690 41,1 48,4 122 74

MCA HFA50  C1A 1.620 1.326 1.501 740 51,0 64,7 162 98

Linha MCA
Média temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

Modelo Chassi
Dimensões externas 1Peso 

básico 
[kgs]

2Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

MCA MFA7  C1A 1.620 1.326 1.501 330 9,2 10,3 26 16

MCA MFA9  C1A 1.620 1.326 1.501 330 11,2 12,6 32 19

MCA MFA12  C1A 1.620 1.326 1.501 350 12,4 14,1 35 21

MCA MFA14  C1A 1.620 1.326 1.501 360 15,1 16,8 42 26

MCA MFA15  C1A 1.620 1.326 1.501 410 17,0 19,4 49 29

MCA MFA18  C1A 1.620 1.326 1.501 420 20,4 22,8 57 35

MCA MFA23  C1A 1.620 1.326 1.501 490 24,3 26,9 68 41

MCA MFA28  C1A 1.620 1.326 1.501 500 28,8 33,3 84 51

MCA MFA34  C1A 1.620 1.326 1.501 650 36,4 41,0 103 62

MCA MFA44  C1A 1.620 1.326 1.501 700 43,4 50,5 127 77

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
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Dados Básicos de Instalação

Linha MCA
Baixa temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

Modelo Chassi
Dimensões externas 1Peso 

básico 
[kgs]

2Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

MCA LFA7  C1A 1.620 1.326 1.501 310 5,1 6,4 16 10

MCA LFA9  C1A 1.620 1.326 1.501 320 6,5 8,0 20 12

MCA LFA12  C1A 1.620 1.326 1.501 330 6,9 8,9 22 14

MCA LFA14  C1A 1.620 1.326 1.501 340 8,7 10,6 27 16

MCA LFA15  C1A 1.620 1.326 1.501 390 10,4 13,5 34 20

MCA LFA18  C1A 1.620 1.326 1.501 400 12,5 15,2 38 23

MCA LFA23  C1A 1.620 1.326 1.501 420 14,9 17,4 44 26

MCA LFA28  C1A 1.620 1.326 1.501 440 17,8 22,9 57 35

MCA LFA34  C1A 1.620 1.326 1.501 620 22,9 27,5 69 42

MCA LFA44  C1A 1.620 1.326 1.501 640 27,4 36,4 91 55

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.

Linha MCA
Alta temperatura - R-134a - Condensação a ar

NOTAS:

Modelo Chassi
Dimensões externas 1Peso 

básico 
[kgs]

2Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

MCA HEA7  C1A 1.620 1.326 1.501 340 6,4 7,6 19 12

MCA HEA9  C1A 1.620 1.326 1.501 340 7,8 9,2 23 14

MCA HEA12  C1A 1.620 1.326 1.501 350 8,7 10,5 26 16

MCA HEA14  C1A 1.620 1.326 1.501 400 10,3 12,1 30 18

MCA HEA15  C1A 1.620 1.326 1.501 460 11,7 14,5 36 22

MCA HEA18  C1A 1.620 1.326 1.501 470 14,0 16,5 41 25

MCA HEA23  C1A 1.620 1.326 1.501 510 16,3 18,7 47 28

MCA HEA28  C1A 1.620 1.326 1.501 520 20,3 25,1 63 38

MCA HEA34  C1A 1.620 1.326 1.501 710 24,4 33,9 85 52

MCA HEA44  C1A 1.620 1.326 1.501 730 29,7 38,3 96 58

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
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Dados Básicos de Instalação

Linha MCA
Média temperatura - R-134a - Condensação a ar

NOTAS:

Modelo Chassi
Dimensões externas 1Peso 

básico 
[kgs]

2Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

MCA MEA6  C1A 1.620 1.326 1.501 320 4,8 6,2 15 9

MCA MEA8  C1A 1.620 1.326 1.501 330 5,9 7,4 19 11

MCA MEA10  C1A 1.620 1.326 1.501 330 6,5 8,6 21 13

MCA MEA12  C1A 1.620 1.326 1.501 350 7,8 9,8 25 15

MCA MEA13  C1A 1.620 1.326 1.501 390 9,3 12,3 31 19

MCA MEA15  C1A 1.620 1.326 1.501 410 10,9 13,6 34 21

MCA MEA20  C1A 1.620 1.326 1.501 430 12,9 15,5 39 24

MCA MEA25  C1A 1.620 1.326 1.501 490 15,5 19,3 48 29

MCA MEA30  C1A 1.620 1.326 1.501 650 19,3 24,1 61 37

MCA MEA40  C1A 1.620 1.326 1.501 670 22,9 32,6 82 50

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
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Desenhos e Dimensões

Chassi C1A
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