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Unidade Monocompressor 
Industrial

Linha MCD • Unidade compressora com 
condensação remota.

• Condensação a ar ou água

Semi-hermético 
2- estágios

Especialmente 
desenvolvida para baixa 

temperatura

Tipo de Compressor Potência do Compressor Temperatura de Trabalho

Compressores de 16, 20, 
25 e 30HP



Características Gerais

1. 5REXVWR�H�FRQͤ£YHO
Construção industrial de fácil operação e 
manutenção.
Tubulações do compressor em aço carbono, 
evitando quebras por vibração.

2. Plug & Play - Simples instalação
Padrão de fábrica com todos os acessórios 
necessários como acumulador de sucção, !ltros, 
separador de óleo, válvula de retenção, tanque 
de líquido, entre outros.

5. Controle e partida do compressor
Controle de capacidade do compressor por 
Inversor de Frequência ou On/O", além de 
partida por softstarter.

6. Sistema de controle Nukleo DX
Mais moderno e completo sistema de controle 
do mercado, com interface amigável e interativa 
em tela Touch Screen de 7”.

R404A / R507

Temperatura de
Evaporação

-25ºC -50ºC

3. &RPSUHVVRU���HVW£JLRV
Especialmente desenvolvido para aplicação em 
baixas temperaturas, com uma performance até 
40% superior a outros modelos.

Download

8. Controle de condensação 
Possibilidade de controle de condensação 
através de sinal 0 a 10V ou até 6 steps 
on/off.

7. Condensador casco e tubo 
Opção de condensador casco e tubo 
acoplado ao equipamento.

Linha MCD

4. IoT embarcado
Com tecnologia embarcada de IoT (Internet 
of Things) o equipamento pode ser 
interligado a sistemas de monitoramento e 
analise de dados em nuvem. Integração 
imediata com o FGCOM.
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