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SKID MULTICOMPRESSOR 
INDUSTRIAL

Linha SCA • Skid de compressores com 
condensação remota.

• Compressor semi-hermético

• Condensação a ar ou água

2 a 5 compressores Baixa, média e alta 
temperatura

Quant. de Compressores Potência do Compressor Temperatura de Trabalho

Compressores de 6 a 
50HP



Linha SCA

Características Gerais

1. Robusto e confiável
Construção industrial robusta de fácil 
operação e manutenção.

2. Plug & Play - Simples instalação
Padrão de fábrica com todos os acessórios 
necessários como acumulador de sucção, �ltros, 
separador de óleo, válvula de retenção, tanque 
de líquido, entre outros.

8. Controle de condensação 
Possibilidade de controle de condensação 
através de sinal 0 a 10V ou até 6 steps 
on/off.

5. Controle e partida do compressor
Controle de capacidade do compressor por 
Inversor de Frequência, Varistep ou On/O�, 
além de partida por softstarter.

6. Sistema de controle Nukleo DX
Mais moderno e completo sistema de controle 
do mercado, com interface amigável e interativa 
em tela Touch Screen de 7”.

R404A / R507

R134a

Alta Temperatura

+7ºC

+12ºC

-10ºC

-10ºC

Média Temperatura

-5ºC

0ºC

-20ºC

-20ºC

Baixa Temperatura

-20ºC -40ºC

3. Compressor semi-hermético
Compressor de alta eficiência e robustez e 
com proteções contra falha de óleo, 
sobrecarga e superaquecimento. 

7. Condensador casco e tubo 
Opção de condensador casco e tubo 
acoplado ao equipamento.

Download
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4. IoT embarcado
Com tecnologia embarcada de IoT (Internet 
of Things) o equipamento pode ser 
interligado a sistemas de monitoramento e 
analise de dados em nuvem. Integração 
imediata com o FGCOM.

1

3 2



www.frigocenter.com.br03

Nomenclatura

SCA MEA30-2 DFF 63SW 50 CF
1 Alta temperatura = H

Média temperatura = M
Baixa temperatura = L

R134a = E
R404A / R507 = F

Condensação a ar = A
Condensação a água = W

Potência nominal (HP) e
quantidade de compressores

2 compressores de 15HP = 30-2

Partida dos compressores
Contatora = D

Soft Starter = S

Controle de capacidade
On/Off = F

Varistep = D
Inversor de frequência = V

Controle de condensação
On/Off = F

Velocidade variável = V

Alimentação em 50 Hz = 5
Alimentação em 60 Hz = 6

Sem dessuperaquecedor = S
Com dessuperaquecedor = T

2Condensador Casco e Tubo acoplado
Acoplado = W

Vazio = Indisponível

Volume do tanque de líquido
50 litros = 50

3Equipado Gateway = C
Sem Gateway = X

1 De acordo com o fluido refrigerante utilizado, alguns regimes e modelos não estarão disponíveis.
2 Válido apenas para os modelos com condensação a água.
3 Gateway para comunicação do equipamento com o sistema supervisório na nuvem da Frigocenter - FGCOM.

220V / 3F – Comando 220Vca = 2
380V / 3F + N – Comando 220Vca = 3

380V / 3F – Comando 220Vca = 4
220V / 3F – Comando 24Vcc = 6
380V / 3F – Comando 24Vcc = 7
440V / 3F – Comando 24Vcc = 8
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Dados Básicos de Refrigeração

Linha SCA
Alta temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. condensação = +45 ºC / Tev = +5 ºC / SH = 10K
2 Referente ao volume do reservatório somado ao cárter dos compressores.

Modelo
Compressores 1 Cap. Frig. 

Nominal 
[kcal/h]

Tanque de 
líquido [lts]

Calor rejeitado 
[kcal/h]

Carga de óleo Diâmetro de Tubulações Tubulações Condensador

Qt. Modelo Reserv. 
[lts]

2 Total 
[lts] Sucção Líquido Descarga Líquido

SCA HFA20-2 2 4VES-10Y 66.159 75 85.171 1 6  2.1/8"  1.1/8" 1.3/8"  1.1/8" 

 SCA HFA24-2 2 4TES-12Y 79.761 100 103.069 1 6  2.1/8"  1.1/8" 1.3/8"  1.1/8" 

 SCA HFA30-2 2 4PES-15Y 91.745 150 118.381 1 6  2.1/8"  1.3/8" 1.5/8"  1.3/8" 

 SCA HFA40-2 2 4NES-20Y 108.809 200 140.276 1 6  2.5/8"  1.3/8" 1.5/8"  1.3/8" 

 SCA HFA44-2 2 4JE-22Y 120.544 200 155.634 10 18  2.5/8"  1.3/8" 1.5/8"  1.3/8" 

 SCA HFA50-2 2 4HE-25Y 140.970 200 182.440 10 19  2.5/8"  1.5/8" 1.5/8"  1.5/8" 

 SCA HFA60-2 2 4GE-30Y 161.336 200 209.310 11 20  2.5/8"  1.5/8" 2.1/8"  1.5/8" 

 SCA HFA70-2 2 4FE-35Y 190.887 250 250.229 11 20  3.1/8"   1.5/8" 2.1/8"  1.5/8" 

 SCA HFA80-2 2 6GE-40Y 233.592 300 304.263 11 21  3.1/8"   2.1/8" 2.1/8"  2.1/8" 

 SCA HFA100-2 2 6FE-50Y 283.712 300 371.503 19 29  3.5/8"  2.1/8" 2.5/8"  2.1/8" 

 SCA HFA30-3 3 4VES-10Y 99.239 150 127.757 8 16  2.5/8"  1.3/8" 1.5/8"  1.3/8" 

 SCA HFA36-3 3 4TES-12Y 119.641 200 154.604 10 18  2.5/8"  1.3/8" 1.5/8"  1.3/8" 

 SCA HFA45-3 3 4PES-15Y 137.617 200 177.571 10 18  2.5/8"  1.5/8" 1.5/8"  1.5/8" 

 SCA HFA60-3 3 4NES-20Y 163.213 200 210.414 11 19  2.5/8"  1.5/8" 2.1/8"  1.5/8" 

 SCA HFA66-3 3 4JE-22Y 180.816 250 233.451 11 23  3.1/8"   2.1/8" 2.1/8"  2.1/8" 

 SCA HFA75-3 3 4HE-25Y 211.454 300 273.659 11 25  3.1/8"   2.1/8" 2.1/8"  2.1/8" 

 SCA HFA90-3 3 4GE-30Y 242.004 300 313.964 11 25  3.5/8"  2.1/8" 2.1/8"  2.1/8" 

 SCA HFA105-3 3 4FE-35Y 286.330 300 375.344 19 33  3.5/8"  2.1/8" 2.5/8"  2.1/8" 

 SCA HFA120-3 3 6GE-40Y 350.388 300 456.394 19 33  4.1/8"  2.1/8" 2.5/8"  2.1/8" 

 SCA HFA150-3 3 6FE-50Y 425.568 400 557.255 19 33  4.1/8"  2.5/8" 2.5/8"  2.5/8" 

 SCA HFA88-4 4 4JE-22Y 241.088 300 311.268 11 27  3.5/8"  2.1/8" 2.1/8"  2.1/8" 

 SCA HFA100-4 4 4HE-25Y 281.939 300 364.879 19 37  3.5/8"  2.1/8" 2.5/8"  2.1/8" 

 SCA HFA120-4 4 4GE-30Y 322.673 400 418.619 19 37  3.5/8"  2.5/8" 2.5/8"  2.5/8" 

 SCA HFA140-4 4 4FE-35Y 381.774 400 500.458 19 37  4.1/8"  2.5/8" 2.5/8"  2.5/8" 

 SCA HFA160-4 4 6GE-40Y 467.185 500 608.525 19 38 AC 5" AC 3" AC 3" AC 3"

 SCA HFA200-4 4 6FE-50Y 567.424 500 743.007 19 38 AC 5" AC 3.1/2" AC 3.1/2" AC 3.1/2"

 SCA HFA250-5 5 6FE-50Y 709.280 500 928.759 19 43 AC 6" AC 3.1/2" AC 3.1/2" AC 3.1/2"
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Dados Básicos de Refrigeração

Linha SCA
Média temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. condensação = +45 ºC / Tev = -10 ºC / SH = 10K
2 Referente ao volume do reservatório somado ao cárter dos compressores.

Modelo
Compressores 1 Cap. Frig. 

Nominal 
[kcal/h]

Tanque de 
líquido [lts]

Calor rejeitado 
[kcal/h]

Carga de óleo Diâmetro de Tubulações Tubulações Condensador

Qt. Modelo Reserv. 
[lts]

2 Total 
[lts] Sucção Líquido Descarga Líquido

SCA MFA14-2 2 4VES-7Y 33.613 30 49.391 1 6  1.5/8"  7/8" 1.1/8"  7/8" 

SCA MFA18-2 2 4TES-9Y 41.026 50 60.296 1 6  2.1/8"  7/8" 1.1/8"  7/8" 

SCA MFA24-2 2 4PES-12Y 46.624 50 67.943 1 6  2.1/8"  1.1/8" 1.3/8"  1.1/8" 

SCA MFA28-2 2 4NES-14Y 55.857 75 81.766 1 6  2.5/8"  1.1/8" 1.3/8"  1.1/8" 

SCA MFA30-2 2 4JE-15Y 64.747 75 94.045 8 16  2.5/8"  1.1/8" 1.3/8"  1.1/8" 

SCA MFA36-2 2 4HE-18Y 75.857 100 110.922 8 17  2.5/8"  1.3/8" 1.5/8"  1.3/8" 

SCA MFA46-2 2 4GE-23Y 87.974 150 129.764 8 17  3.1/8"   1.3/8" 1.5/8"  1.3/8" 

SCA MFA56-2 2 4FE-28Y 104.124 150 153.743 10 19  3.1/8"   1.3/8" 1.5/8"  1.3/8" 

SCA MFA68-2 2 6GE-34Y 130.178 200 192.713 10 20  3.5/8"  1.5/8" 2.1/8"  1.5/8" 

SCA MFA88-2 2 6FE-44Y 156.187 200 230.886 11 21  3.5/8"  1.5/8" 2.1/8"  1.5/8" 

SCA MFA21-3 3 4VES-7Y 50.419 50 74.086 6 14  2.1/8"  1.1/8" 1.1/8"  1.1/8" 

SCA MFA27-3 3 4TES-9Y 61.539 75 90.444 6 14  2.5/8"  1.1/8" 1.3/8"  1.1/8" 

SCA MFA36-3 3 4PES-12Y 69.936 75 101.914 8 16  2.5/8"  1.1/8" 1.3/8"  1.1/8" 

SCA MFA42-3 3 4NES-14Y 83.785 100 122.649 8 16  2.5/8"  1.3/8" 1.5/8"  1.3/8" 

SCA MFA45-3 3 4JE-15Y 97.121 150 141.067 10 22  3.1/8"   1.3/8" 1.5/8"  1.3/8" 

SCA MFA54-3 3 4HE-18Y 113.786 200 166.383 10 24  3.1/8"   1.5/8" 2.1/8"  1.5/8" 

SCA MFA69-3 3 4GE-23Y 131.961 250 194.646 11 25  3.5/8"  1.5/8" 2.1/8"  1.5/8" 

SCA MFA84-3 3 4FE-28Y 156.187 250 230.614 11 25  3.5/8"  1.5/8" 2.1/8"  1.5/8" 

SCA MFA102-3 3 6GE-34Y 195.267 350 289.069 11 25  4.1/8"  2.1/8" 2.5/8"  2.1/8" 

SCA MFA132-3 3 6FE-44Y 234.280 350 346.329 19 33  4.1/8"  2.1/8" 2.5/8"  2.1/8" 

SCA MFA60-4 4 4JE-15Y 129.495 250 188.090 10 26  3.5/8"  1.5/8" 2.1/8"  1.5/8" 

SCA MFA72-4 4 4HE-18Y 151.715 250 221.844 11 29  3.5/8"  1.5/8" 2.1/8"  1.5/8" 

 SCA MFA92-4 4 4GE-23Y 175.947 350 259.528 11 29  3.5/8"  2.1/8" 2.1/8"  2.1/8" 

SCA MFA112-4 4 4FE-28Y 208.249 350 307.485 11 29  4.1/8"  2.1/8" 2.5/8"  2.1/8" 

SCA MFA136-4 4 6GE-34Y 260.355 400 385.425 19 38 AC 5"  2.1/8" 2.5/8"  2.1/8" 

SCA MFA176-4 4 6FE-44Y 312.373 500 461.772 19 38 AC 5"  2.5/8" 3.1/8"  2.5/8" 

SCA MFA220-5 5 6FE-44Y 390.467 500 577.215 19 43 AC 6"  2.5/8" 3.1/8"  2.5/8" 
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Dados Básicos de Refrigeração

Linha SCA
Baixa temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. condensação = +45 ºC / Tev = -30 ºC / SH = 10K
2 Referente ao volume do reservatório somado ao cárter dos compressores.

Modelo
Compressores 1 Cap. Frig. 

Nominal 
[kcal/h]

Tanque de 
líquido [lts]

Calor rejeitado 
[kcal/h]

Carga de óleo Diâmetro de Tubulações Tubulações Condensador

Qt. Modelo Reserv. 
[lts]

2 Total 
[lts] Sucção Líquido Descarga Líquido

SCA LFA14-2 2 4VES-7Y 10.828 30 19.658 1 6  1.3/8"  5/8"  3/4"  5/8" 

SCA LFA18-2 2 4TES-9Y 13.676 30 24.841 1 6  1.5/8"  5/8"  3/4"  5/8" 

SCA LFA24-2 2 4PES-12Y 14.811 50 26.720 1 6  1.5/8"  5/8"  7/8"  5/8" 

SCA LFA28-2 2 4NES-14Y 18.541 50 33.571 1 6  2.1/8"  5/8"  7/8"  5/8" 

SCA LFA30-2 2 4JE-15Y 22.448 75 40.392 3 11  2.1/8"  7/8"  7/8"  7/8" 

SCA LFA36-2 2 4HE-18Y 26.976 75 48.471 4 13  2.1/8"  7/8"  1.1/8"  7/8" 

SCA LFA46-2 2 4GE-23Y 32.112 100 57.705 6 15  2.5/8"  7/8"  1.1/8"  7/8" 

SCA LFA56-2 2 4FE-28Y 38.464 100 69.146 6 15  2.5/8"  7/8"  1.3/8"  7/8" 

SCA LFA68-2 2 6GE-34Y 48.824 100 88.168 6 16  3.1/8"   1.1/8"  1.3/8"  1.1/8" 

SCA LFA88-2 2 6FE-44Y 57.696 150 104.907 8 18  3.1/8"   1.1/8"  1.5/8"  1.1/8" 

SCA LFA21-3 3 4VES-7Y 16.243 50 29.487 3 11  2.1/8"  5/8"  7/8"  5/8" 

SCA LFA27-3 3 4TES-9Y 20.514 75 37.261 3 11  2.1/8"  7/8"  7/8"  7/8" 

SCA LFA36-3 3 4PES-12Y 22.216 75 40.080 4 12  2.1/8"  7/8"  7/8"  7/8" 

SCA LFA42-3 3 4NES-14Y 27.811 75 50.356 4 12  2.5/8"  7/8"  1.1/8"  7/8" 

SCA LFA45-3 3 4JE-15Y 33.672 100 60.588 6 18  2.5/8"  7/8"  1.1/8"  7/8" 

SCA LFA54-3 3 4HE-18Y 40.464 100 72.707 6 20  2.5/8"  1.1/8"  1.3/8"  1.1/8" 

SCA LFA69-3 3 4GE-23Y 48.168 150 86.557 6 20  3.1/8"   1.1/8"  1.3/8"  1.1/8" 

SCA LFA84-3 3 4FE-28Y 57.696 150 103.719 8 22  3.1/8"   1.1/8"  1.3/8"  1.1/8" 

SCA LFA102-3 3 6GE-34Y 73.235 200 132.251 8 22  3.5/8"  1.3/8"  1.5/8"  1.3/8" 

SCA LFA132-3 3 6FE-44Y 86.545 200 157.361 10 24  4.1/8"  1.3/8"  2.1/8"  1.3/8" 

SCA LFA60-4 4 4JE-15Y 44.896 150 80.784 6 22  3.1/8"   1.1/8"  1.3/8"  1.1/8" 

SCA LFA72-4 4 4HE-18Y 53.953 150 96.942 8 26  3.1/8"   1.1/8"  1.3/8"  1.1/8" 

SCA LFA92-4 4 4GE-23Y 64.224 200 115.410 8 26  3.5/8"  1.3/8"  1.5/8"  1.3/8" 

SCA LFA112-4 4 4FE-28Y 76.929 200 138.292 8 26  3.5/8"  1.3/8"  1.5/8"  1.3/8" 

SCA LFA136-4 4 6GE-34Y 97.647 200 176.335 10 29  4.1/8"  1.3/8"  2.1/8"  1.3/8" 

SCA LFA176-4 4 6FE-44Y 115.393 250 209.815 11 30 AC 5"  1.5/8"  2.1/8"  1.5/8" 

SCA LFA220-5 5 6FE-44Y 144.241 350 262.268 11 35 AC 5"  2.1/8"  2.5/8"  2.1/8" 
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Dados Básicos de Refrigeração

Linha SCA
Alta temperatura - R-134a - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. condensação = +45 ºC / Tev = +5 ºC / SH = 10K
2 Referente ao volume do reservatório somado ao cárter dos compressores.

Modelo
Compressores 1 Cap. Frig. 

Nominal 
[kcal/h]

Tanque de 
líquido [lts]

Calor rejeitado 
[kcal/h]

Carga de óleo Diâmetro de Tubulações Tubulações Condensador

Qt. Modelo Reserv. 
[lts]

2 Total 
[lts] Sucção Líquido Descarga Líquido

SCA HEA14-2 2 4VES-7Y 42.810 75 53.889 1 6  2.1/8"  7/8"  1.3/8"  7/8" 

SCA HEA18-2 2 4TES-9Y 51.632 75 64.984 1 6  2.1/8"  7/8"  1.3/8"  7/8" 

SCA HEA24-2 2 4PES-12Y 59.259 75 74.243 1 6  2.1/8"  7/8"  1.3/8"  7/8" 

SCA HEA28-2 2 4NES-14Y 69.780 100 87.558 1 6  2.5/8"  7/8"  1.5/8"  7/8" 

SCA HEA30-2 2 4JE-15Y 78.650 150 98.743 8 16  3.5/8"  1.1/8"  1.5/8"  1.1/8" 

SCA HEA36-2 2 4HE-18Y 92.790 200 116.791 10 19  3.5/8"  1.1/8" 2.1/8"  1.1/8" 

SCA HEA46-2 2 4GE-23Y 104.682 200 132.661 10 19  4.1/8"  1.1/8" 2.1/8"  1.1/8" 

SCA HEA56-2 2 4FE-28Y 127.749 250 162.750 11 20  4.1/8"  1.3/8" 2.1/8"  1.3/8" 

SCA HEA68-2 2 6GE-34Y 156.623 250 198.613 11 21 AC 5"  1.3/8" 2.1/8"  1.3/8" 

SCA HEA88-2 2 6FE-44Y 188.799 250 239.906 19 29 AC 5"  1.3/8" 2.5/8"  1.3/8" 

SCA HEA21-3 3 4VES-7Y 64.215 75 80.834 8 16  3.1/8"   7/8" 1.5/8"  7/8" 

SCA HEA27-3 3 4TES-9Y 77.448 150 97.476 8 16  3.5/8"  1.1/8" 1.5/8"  1.1/8" 

SCA HEA36-3 3 4PES-12Y 88.889 200 111.364 10 18  3.5/8"  1.1/8" 2.1/8"  1.1/8" 

SCA HEA42-3 3 4NES-14Y 104.670 200 131.337 10 18  4.1/8"  1.1/8" 2.1/8"  1.1/8" 

SCA HEA45-3 3 4JE-15Y 117.975 200 148.114 11 23  4.1/8"  1.1/8" 2.1/8"  1.1/8" 

SCA HEA54-3 3 4HE-18Y 139.185 200 175.187 11 25 AC 5"  1.3/8" 2.1/8"  1.3/8" 

SCA HEA69-3 3 4GE-23Y 157.023 250 198.991 11 25 AC 5"  1.3/8" 2.1/8"  1.3/8" 

SCA HEA84-3 3 4FE-28Y 191.624 250 244.125 19 33 AC 5"  1.5/8" 2.5/8"  1.5/8" 

SCA HEA102-3 3 6GE-34Y 234.934 300 297.920 19 33 AC 6"  1.5/8" 2.5/8"  1.5/8" 

SCA HEA132-3 3 6FE-44Y 283.199 400 359.859 19 33 AC 6"  2.1/8" 3.1/8"  2.1/8" 

SCA HEA60-4 4 4JE-15Y 157.300 250 197.485 11 27 AC 5"  1.3/8"  2.1/8"  1.3/8" 

SCA HEA72-4 4 4HE-18Y 185.580 250 233.582 11 29 AC 5"  1.3/8" 2.5/8"  1.3/8" 

SCA HEA92-4 4 4GE-23Y 209.364 300 265.321 19 37 AC 5"  1.5/8" 2.5/8"  1.5/8" 

SCA HEA112-4 4 4FE-28Y 255.499 350 325.500 19 37 AC 6"  1.5/8" 3.1/8"  1.5/8" 

SCA HEA136-4 4 6GE-34Y 313.245 400 397.227 19 38 AC 8"  2.1/8" 3.1/8"  2.1/8" 

SCA HEA176-4 4 6FE-44Y 377.599 400 479.812 19 38 AC 8"  2.1/8" 3.5/8"  2.1/8" 

SCA HEA220-5 5 6FE-44Y 471.999 500 599.765 19 43 AC 8"  2.1/8" 3.5/8"  2.1/8" 
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Dados Básicos de Refrigeração

Linha SCA
Média temperatura - R-134a - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. condensação = +45 ºC / Tev = -10 ºC / SH = 10K
2 Referente ao volume do reservatório somado ao cárter dos compressores.

Modelo
Compressores 1 Cap. Frig. 

Nominal 
[kcal/h]

Tanque de 
líquido [lts]

Calor rejeitado 
[kcal/h]

Carga de óleo Diâmetro de Tubulações Tubulações Condensador

Qt. Modelo Reserv. 
[lts]

2 Total 
[lts] Sucção Líquido Descarga Líquido

SCA MEA12-2 2 4VES-6Y 20.616 30 28.924 1 6  1.5/8"  5/8"  7/8"  5/8" 

SCA MEA16-2 2 4TES-8Y 25.189 30 35.300 1 6  2.1/8"  5/8"  1.1/8"  5/8" 

SCA MEA20-2 2 4PES-10Y 28.293 30 39.504 1 6  2.1/8"  5/8"  1.1/8"  5/8" 

SCA MEA24-2 2 4NES-12Y 33.925 30 47.369 1 6  2.1/8"  5/8"  1.1/8"  5/8" 

SCA MEA26-2 2 4JE-13Y 39.742 50 55.779 6 14  2.5/8"  7/8"  1.3/8"  7/8" 

SCA MEA30-2 2 4HE-15Y 47.005 50 65.770 8 17  2.5/8"  7/8"  1.3/8"  7/8" 

SCA MEA40-2 2 4GE-20Y 55.108 75 77.214 8 17  2.5/8"  7/8"  1.3/8"  7/8" 

SCA MEA50-2 2 4FE-25Y 65.292 75 91.910 8 17  3.1/8"   7/8"  1.5/8"  7/8" 

SCA MEA60-2 2 6GE-30Y 81.894 100 115.061 10 20  3.1/8"   1.1/8"  1.5/8"  1.1/8" 

SCA MEA80-2 2 6FE-40Y 96.106 150 135.473 11 21  3.5/8"  1.1/8" 2.1/8"  1.1/8" 

SCA MEA18-3 3 4VES-6Y 30.924 30 43.386 6 14  2.1/8"  5/8"  1.1/8"  5/8" 

SCA MEA24-3 3 4TES-8Y 37.783 50 52.950 6 14  2.1/8"  7/8"  1.3/8"  7/8" 

SCA MEA30-3 3 4PES-10Y 42.440 50 59.256 6 14  2.5/8"  7/8"  1.3/8"  7/8" 

SCA MEA36-3 3 4NES-12Y 50.887 50 71.053 8 16  2.5/8"  7/8"  1.3/8"  7/8" 

SCA MEA39-3 3 4JE-13Y 59.614 75 83.669 8 20  2.5/8"  7/8"  1.5/8"  7/8" 

SCA MEA45-3 3 4HE-15Y 70.507 75 98.655 8 22  3.1/8"   7/8"  1.5/8"  7/8" 

SCA MEA60-3 3 4GE-20Y 82.662 100 115.822 10 24  3.1/8"   1.1/8"  1.5/8"  1.1/8" 

SCA MEA75-3 3 4FE-25Y 97.938 150 137.866 11 25  3.5/8"  1.1/8" 2.1/8"  1.1/8" 

SCA MEA90-3 3 6GE-30Y 122.840 200 172.591 11 25  4.1/8"  1.3/8" 2.1/8"  1.3/8" 

SCA MEA120-3 3 6FE-40Y 144.159 200 203.209 11 25  4.1/8"  1.3/8" 2.5/8"  1.3/8" 

SCA MEA52-4 4 4JE-13Y 79.485 100 111.558 10 26  3.1/8"   1.1/8"  1.5/8"  1.1/8" 

SCA MEA60-4 4 4HE-15Y 94.010 150 131.540 10 28  3.5/8"  1.1/8" 2.1/8"  1.1/8" 

SCA MEA80-4 4 4GE-20Y 110.216 150 154.429 11 29  3.5/8"  1.1/8" 2.1/8"  1.1/8" 

SCA MEA100-4 4 4FE-25Y 130.585 200 183.821 11 29  4.1/8"  1.3/8" 2.1/8"  1.3/8" 

SCA MEA120-4 4 6GE-30Y 163.787 200 230.121 11 30  4.1/8"  1.3/8" 2.5/8"  1.3/8" 

SCA MEA160-4 4 6FE-40Y 192.212 250 270.946 19 38 AC 5"  1.5/8" 2.5/8"  1.5/8" 

SCA MEA200-5 5 6FE-40Y 240.265 300 338.682 19 43 AC 5"  1.5/8" 3.1/8"  1.5/8" 
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Dados Básicos de Instalação

Linha SCA
Alta temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
3 Dimensões externas poderão sofrer pequenas variações dependendo dos opcionais.

Modelo Chassi

3 Dimensões externas 1 Peso 
básico 
[kgs]

2 Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

SCA HFA20-2  C2A 2.550 1.620 1.800 650 22,1 25,6 64 39

 SCA HFA24-2  C2A 2.550 1.620 1.800 680 27,1 30,6 77 47

 SCA HFA30-2  C2A 2.550 1.620 1.800 730 31,0 35,9 90 55

 SCA HFA40-2  C2A 2.550 1.620 1.800 810 36,6 41,3 104 63

 SCA HFA44-2  C2A 2.550 1.620 1.800 930 40,8 45,7 115 69

 SCA HFA50-2  C2A 2.550 1.620 1.800 990 48,2 54,9 138 84

 SCA HFA60-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.140 55,8 64,8 163 99

 SCA HFA70-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.240 69,0 78,2 196 119

 SCA HFA80-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.370 82,2 96,8 243 147

 SCA HFA100-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.460 102,1 129,4 325 197

 SCA HFA30-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.000 33,2 38,4 96 58

 SCA HFA36-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.050 40,7 45,9 115 70

 SCA HFA45-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.200 46,5 53,8 135 82

 SCA HFA60-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.260 54,9 62,0 156 94

 SCA HFA66-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.480 61,2 68,5 172 104

 SCA HFA75-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.590 72,3 82,4 207 125

 SCA HFA90-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.750 83,7 97,1 244 148

 SCA HFA105-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.810 103,5 117,2 294 178

 SCA HFA120-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.980 123,3 145,3 365 221

 SCA HFA150-3  C3A 3.700 1.620 1.800 2.190 153,1 194,1 487 295

 SCA HFA88-4  C4A 4.750 1.620 1.800 1.960 81,6 91,3 229 139

 SCA HFA100-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.080 96,4 109,8 276 167

 SCA HFA120-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.270 111,6 129,5 325 197

 SCA HFA140-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.340 138,0 156,3 392 238

 SCA HFA160-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.980 164,3 193,7 486 295

 SCA HFA200-4  C4A 4.750 1.620 1.800 3.160 204,2 258,9 650 394

 SCA HFA250-5  C5A 4.750 1.620 1.800 3.760 255,2 323,6 812 492
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Dados Básicos de Instalação

Linha SCA
Média temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
3 Dimensões externas poderão sofrer pequenas variações dependendo dos opcionais.

Modelo Chassi

3 Dimensões externas 1 Peso 
básico 
[kgs]

2 Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

SCA MFA14-2  C2A 2.550 1.620 1.800 550 18,3 20,6 52 31

SCA MFA18-2  C2A 2.550 1.620 1.800 620 22,4 25,3 63 38

SCA MFA24-2  C2A 2.550 1.620 1.800 650 24,8 28,2 71 43

SCA MFA28-2  C2A 2.550 1.620 1.800 670 30,1 33,7 85 51

SCA MFA30-2  C2A 2.550 1.620 1.800 780 34,1 38,8 97 59

SCA MFA36-2  C2A 2.550 1.620 1.800 840 40,8 45,6 114 69

SCA MFA46-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.070 48,6 53,8 135 82

SCA MFA56-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.100 57,7 66,6 167 101

SCA MFA68-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.260 72,7 81,9 206 125

SCA MFA88-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.320 86,9 101,1 254 154

SCA MFA21-3  C3A 3.700 1.620 1.800 850 27,5 31,0 78 47

SCA MFA27-3  C3A 3.700 1.620 1.800 900 33,6 37,9 95 58

SCA MFA36-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.060 37,2 42,3 106 64

SCA MFA42-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.100 45,2 50,5 127 77

SCA MFA45-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.320 51,1 58,2 146 88

SCA MFA54-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.390 61,2 68,4 172 104

SCA MFA69-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.580 72,9 80,7 203 123

SCA MFA84-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.630 86,5 99,9 251 152

SCA MFA102-3  C3A 3.700 1.620 1.800 2.030 109,1 122,9 308 187

SCA MFA132-3  C3A 3.700 1.620 1.800 2.120 130,3 151,6 381 231

SCA MFA60-4  C4A 4.750 1.620 1.800 1.780 68,1 77,5 195 118

SCA MFA72-4  C4A 4.750 1.620 1.800 1.840 81,5 91,1 229 139

 SCA MFA92-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.110 97,2 107,6 270 164

SCA MFA112-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.260 115,4 133,2 334 203

SCA MFA136-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.570 145,4 163,8 411 249

SCA MFA176-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.910 173,7 202,2 508 308

SCA MFA220-5  C5A 4.750 1.620 1.800 3.500 217,1 252,7 634 384
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Dados Básicos de Instalação

Linha SCA
Baixa temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
3 Dimensões externas poderão sofrer pequenas variações dependendo dos opcionais.

Modelo Chassi

3 Dimensões externas 1 Peso 
básico 
[kgs]

2 Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

SCA LFA14-2  C2A 2.550 1.620 1.800 540 10,3 12,9 32 20

SCA LFA18-2  C2A 2.550 1.620 1.800 560 13,0 15,9 40 24

SCA LFA24-2  C2A 2.550 1.620 1.800 630 13,8 17,8 45 27

SCA LFA28-2  C2A 2.550 1.620 1.800 640 17,5 21,3 53 32

SCA LFA30-2  C2A 2.550 1.620 1.800 760 20,9 26,9 68 41

SCA LFA36-2  C2A 2.550 1.620 1.800 800 25,0 30,4 76 46

SCA LFA46-2  C2A 2.550 1.620 1.800 990 29,8 34,7 87 53

SCA LFA56-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.010 35,7 45,8 115 70

SCA LFA68-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.130 45,7 55,0 138 84

SCA LFA88-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.280 54,9 72,8 183 111

SCA LFA21-3  C3A 3.700 1.620 1.800 820 15,4 19,3 49 29

SCA LFA27-3  C3A 3.700 1.620 1.800 880 19,5 23,9 60 36

SCA LFA36-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.040 20,8 26,8 67 41

SCA LFA42-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.070 26,2 31,9 80 49

SCA LFA45-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.220 31,3 40,4 101 61

SCA LFA54-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.260 37,5 45,6 114 69

SCA LFA69-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.420 44,6 52,1 131 79

SCA LFA84-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.520 53,5 68,6 172 104

SCA LFA102-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.710 68,6 82,5 207 125

SCA LFA132-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.850 82,3 109,1 274 166

SCA LFA60-4  C4A 4.750 1.620 1.800 1.610 41,7 53,9 135 82

SCA LFA72-4  C4A 4.750 1.620 1.800 1.730 50,0 60,8 153 92

SCA LFA92-4  C4A 4.750 1.620 1.800 1.860 59,5 69,4 174 106

SCA LFA112-4  C4A 4.750 1.620 1.800 1.970 71,4 91,5 230 139

SCA LFA136-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.170 91,5 109,9 276 167

SCA LFA176-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.530 109,8 145,5 365 221

SCA LFA220-5  C5A 4.750 1.620 1.800 3.210 137,2 181,9 457 277
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Dados Básicos de Instalação

Linha SCA
Alta temperatura - R-134a - Condensação a ar

NOTAS:

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
3 Dimensões externas poderão sofrer pequenas variações dependendo dos opcionais.

Modelo Chassi

3 Dimensões externas 1 Peso 
básico 
[kgs]

2 Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

SCA HEA14-2  C2A 2.550 1.620 1.800 620 12,9 15,2 38 23

SCA HEA18-2  C2A 2.550 1.620 1.800 640 15,5 18,4 46 28

SCA HEA24-2  C2A 2.550 1.620 1.800 670 17,4 21,1 53 32

SCA HEA28-2  C2A 2.550 1.620 1.800 710 20,7 24,2 61 37

SCA HEA30-2  C2A 2.550 1.620 1.800 860 23,4 29,0 73 44

SCA HEA36-2  C2A 2.550 1.620 1.800 940 27,9 32,9 83 50

SCA HEA46-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.110 32,5 37,3 94 57

SCA HEA56-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.180 40,7 50,2 126 76

SCA HEA68-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.330 48,8 67,8 170 103

SCA HEA88-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.400 59,4 76,5 192 116

SCA HEA21-3  C3A 3.700 1.620 1.800 880 19,3 22,9 57 35

SCA HEA27-3  C3A 3.700 1.620 1.800 980 23,3 27,5 69 42

SCA HEA36-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.180 26,1 31,6 79 48

SCA HEA42-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.230 31,0 36,3 91 55

SCA HEA45-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.350 35,0 43,4 109 66

SCA HEA54-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.430 41,9 49,4 124 75

SCA HEA69-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.580 48,8 56,0 140 85

SCA HEA84-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.650 61,0 75,3 189 114

SCA HEA102-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.940 73,2 101,7 255 155

SCA HEA132-3  C3A 3.700 1.620 1.800 2.190 89,1 114,8 288 175

SCA HEA60-4  C4A 4.750 1.620 1.800 1.780 46,7 57,9 145 88

SCA HEA72-4  C4A 4.750 1.620 1.800 1.850 55,8 65,9 165 100

SCA HEA92-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.030 65,1 74,6 187 114

SCA HEA112-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.300 81,4 100,3 252 153

SCA HEA136-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.680 97,7 135,6 340 206

SCA HEA176-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.840 118,9 153,1 384 233

SCA HEA220-5  C5A 4.750 1.620 1.800 3.490 148,6 191,4 480 291
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Dados Básicos de Instalação

Linha SCA
Média temperatura - R-134a - Condensação a ar

NOTAS:

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
3 Dimensões externas poderão sofrer pequenas variações dependendo dos opcionais.

Modelo Chassi

3 Dimensões externas 1 Peso 
básico 
[kgs]

2 Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

SCA MEA12-2  C2A 2.550 1.620 1.800 550 9,7 12,3 31 19

SCA MEA16-2  C2A 2.550 1.620 1.800 600 11,8 14,8 37 22

SCA MEA20-2  C2A 2.550 1.620 1.800 620 13,0 17,1 43 26

SCA MEA24-2  C2A 2.550 1.620 1.800 630 15,6 19,6 49 30

SCA MEA26-2  C2A 2.550 1.620 1.800 760 18,6 24,5 62 37

SCA MEA30-2  C2A 2.550 1.620 1.800 780 21,8 27,2 68 41

SCA MEA40-2  C2A 2.550 1.620 1.800 970 25,7 31,0 78 47

SCA MEA50-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.010 31,0 38,5 97 59

SCA MEA60-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.170 38,6 48,2 121 73

SCA MEA80-2  C2A 2.550 1.620 1.800 1.260 45,8 65,3 164 99

SCA MEA18-3  C3A 3.700 1.620 1.800 820 14,5 18,5 46 28

SCA MEA24-3  C3A 3.700 1.620 1.800 860 17,6 22,2 56 34

SCA MEA30-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.040 19,6 25,7 64 39

SCA MEA36-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.050 23,4 29,5 74 45

SCA MEA39-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.210 28,0 36,8 92 56

SCA MEA45-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.250 32,7 40,9 103 62

SCA MEA60-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.420 38,6 46,4 117 71

SCA MEA75-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.510 46,4 57,8 145 88

SCA MEA90-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.710 57,8 72,3 182 110

SCA MEA120-3  C3A 3.700 1.620 1.800 1.800 68,7 97,9 246 149

SCA MEA52-4  C4A 4.750 1.620 1.800 1.630 37,3 49,1 123 75

SCA MEA60-4  C4A 4.750 1.620 1.800 1.720 43,6 54,5 137 83

SCA MEA80-4  C4A 4.750 1.620 1.800 1.770 51,4 61,9 155 94

SCA MEA100-4  C4A 4.750 1.620 1.800 1.950 61,9 77,0 193 117

SCA MEA120-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.130 77,1 96,5 242 147

SCA MEA160-4  C4A 4.750 1.620 1.800 2.490 91,6 130,6 328 199

SCA MEA200-5  C5A 4.750 1.620 1.800 3.080 114,4 163,2 410 248
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Desenhos e Dimensões

Gabinete C2A
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Desenhos e Dimensões

Gabinete C3A
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Desenhos e Dimensões

Gabinete C4A
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Desenhos e Dimensões

Gabinete C5A
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