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SKID MULTICOMPRESSOR 
INDUSTRIAL

Linha SGA • Compressor semi-hermético

• Condensação a ar ou água 
acoplada

• Gabinete para montagem externa

2 a 5 compressores Baixa, média e alta 
temperatura

Quant. de Compressores Potência do Compressor Temperatura de Trabalho

Compressores de 6 a 
50HP



Linha SGA

Características Gerais

1. Robusto e confiável
Construção industrial robusta de fácil 
operação e manutenção.

2. Plug & Play - Simples instalação
Dispensa casa de máquinas e instalação 
remota de condensador.
Equipamento montado em gabinete de aço 
carbono e pintura Epoxi.

8. Ventiladores de alta eficiência
Com opção de controle de velocidade 
variável, gerando mais de 30% de economia 
de energia. 

5. Controle e partida do compressor
Controle de capacidade do compressor por 
Inversor de Frequência, Varistep ou On/O�, 
além de partida por softstarter.

6. Sistema de controle Nukleo DX
Mais moderno e completo sistema de controle 
do mercado, com interface amigável e interativa 
em tela Touch Screen de 7”.

R404A / R507

R134a

Alta Temperatura

+7ºC

+12ºC

-10ºC

-10ºC

Média Temperatura

-5ºC

0ºC

-20ºC

-20ºC

Baixa Temperatura

-20ºC -40ºC

3. Compressor semi-hermético
Compressor de alta eficiência e robustez e 
com proteções contra falha de óleo, 
sobrecarga e superaquecimento. 

7. Tecnologia Microchannel 
Condensador fabricado com trocadores 
Microchannel proporcionando melhor 
performance e diminuição de 30% da carga de 
gás.
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4. IoT embarcado
Com tecnologia embarcada de IoT (Internet 
of Things) o equipamento pode ser 
interligado a sistemas de monitoramento e 
analise de dados em nuvem. Integração 
imediata com o FGCOM.
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SGA MEA30-2 DFF 63SGW 50 CF
1 Alta temperatura = H

Média temperatura = M
Baixa temperatura = L

R134a = E
R404A / R507 = F

Condensação a ar = A
Condensação a água = W

Potência nominal (HP) e
quantidade de compressores

2 compressores de 15HP = 30-2

Partida dos compressores
Contatora = D

Soft Starter = S

Controle de capacidade
On/Off = F

Varistep = D
Inversor de frequência = V

Controle de condensação
On/Off = F

Velocidade variável = V

Alimentação em 50 Hz = 5
Alimentação em 60 Hz = 6

Sem dessuperaquecedor = S
Com dessuperaquecedor = T

Gabinete padrão = G
Gabinete silencioso = R

2Condensador Casco e Tubo acoplado
Acoplado = W

Vazio = Indisponível

Volume do tanque de líquido
50 litros = 50

3Equipado Gateway = C
Sem Gateway = X

1 De acordo com o fluido refrigerante utilizado, alguns regimes e modelos não estarão disponíveis.
2 Válido apenas para os modelos com condensação a água.
3 Gateway para comunicação do equipamento com o sistema supervisório na nuvem da Frigocenter - FGCOM.

220V / 3F – Comando 220Vca = 2
380V / 3F + N – Comando 220Vca = 3

380V / 3F – Comando 220Vca = 4
220V / 3F – Comando 24Vcc = 6
380V / 3F – Comando 24Vcc = 7
440V / 3F – Comando 24Vcc = 8

Nomenclatura
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Dados Básicos de Refrigeração

Linha SGA
Alta temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. ambiente = +35 ºC / Tev = +5 ºC / SH = 10K / SR = 2K
2 Referente ao volume do reservatório somado ao cárter dos compressores.

Modelo
Compressores

1Cap. Frig. 
Nominal [kcal/h]

Tanque de 
líquido padrão 

[lts]

Vazão de ar 
condensação 

[m3/h]

Carga de óleo Diâmetro de Tubulações

Qt. Modelo Reserv. 
[lts]

2Total [lts] Sucção Líquido

SGA HFA20-2 2 4VES-10Y 63.519 75 28.500 1 6  2.1/8”  1.1/8” 

 SGA HFA24-2 2 4TES-12Y 76.635 100 28.500 1 6  2.1/8”  1.1/8” 

 SGA HFA30-2 2 4PES-15Y 88.042 150 28.500 1 6  2.1/8”  1.3/8” 

 SGA HFA40-2 2 4NES-20Y 104.554 200 44.000 1 6  2.5/8”  1.3/8” 

 SGA HFA44-2 2 4JE-22Y 115.904 200 44.000 10 18  2.5/8”  1.3/8” 

 SGA HFA50-2 2 4HE-25Y 135.548 200 66.000 10 19  2.5/8”  1.5/8” 

 SGA HFA60-2 2 4GE-30Y 155.031 200 66.000 11 20  2.5/8”  1.5/8” 

 SGA HFA70-2 2 4FE-35Y 183.403 250 66.000 11 20  3.1/8”   1.5/8” 

 SGA HFA80-2 2 6GE-40Y 224.413 300 88.000 11 21  3.1/8”   2.1/8” 

 SGA HFA100-2 2 6FE-50Y 272.442 300 110.000 19 29  3.5/8”  2.1/8” 

 SGA HFA30-3 3 4VES-10Y 95.278 150 44.000 8 16  2.5/8”  1.3/8” 

 SGA HFA36-3 3 4TES-12Y 114.952 200 44.000 10 18  2.5/8”  1.3/8” 

 SGA HFA45-3 3 4PES-15Y 132.063 200 66.000 10 18  2.5/8”  1.5/8” 

 SGA HFA60-3 3 4NES-20Y 156.831 200 66.000 11 19  2.5/8”  1.5/8” 

 SGA HFA66-3 3 4JE-22Y 173.855 250 66.000 11 23  3.1/8”   2.1/8” 

 SGA HFA75-3 3 4HE-25Y 203.323 300 88.000 11 25  3.1/8”   2.1/8” 

 SGA HFA90-3 3 4GE-30Y 232.547 300 88.000 11 25  3.5/8”  2.1/8” 

 SGA HFA105-3 3 4FE-35Y 275.104 300 110.000 19 33  3.5/8”  2.1/8” 

 SGA HFA120-3 3 6GE-40Y 336.619 300 132.000 19 33  4.1/8”  2.1/8” 

 SGA HFA150-3 3 6FE-50Y 408.663 400 154.000 19 33  4.1/8”  2.5/8” 

 SGA HFA88-4 4 4JE-22Y 231.807 300 88.000 11 27  3.5/8”  2.1/8” 

 SGA HFA100-4 4 4HE-25Y 271.097 300 110.000 19 37  3.5/8”  2.1/8” 

 SGA HFA120-4 4 4GE-30Y 310.063 400 110.000 19 37  3.5/8”  2.5/8” 

 SGA HFA140-4 4 4FE-35Y 366.805 400 132.000 19 37  4.1/8”  2.5/8” 

 SGA HFA160-4 4 6GE-40Y 448.826 500 176.000 19 38 AC 5” AC 3”

 SGA HFA200-4 4 6FE-50Y 544.884 500 198.000 19 38 AC 5” AC 3.1/2”

 SGA HFA250-5 5 6FE-50Y 681.104 500 242.000 19 43 AC 6” AC 3.1/2”
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Dados Básicos de Refrigeração

Linha SGA
Média temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. ambiente = +35 ºC / Tev = -10 ºC / SH = 10K / SR = 2K
2 Referente ao volume do reservatório somado ao cárter dos compressores.

Modelo
Compressores

1Cap. Frig. 
Nominal [kcal/h]

Tanque de 
líquido padrão 

[lts]

Vazão de ar 
condensação 

[m3/h]

Carga de óleo Diâmetro de Tubulações

Qt. Modelo Reserv. 
[lts]

2Total [lts] Sucção Líquido

SGA MFA14-2 2 4VES-7Y 33.613 30 19.000 1 6  1.5/8”  7/8” 

SGA MFA18-2 2 4TES-9Y 41.026 50 28.500 1 6  2.1/8”  7/8” 

SGA MFA24-2 2 4PES-12Y 46.624 50 28.500 1 6  2.1/8”  1.1/8” 

SGA MFA28-2 2 4NES-14Y 55.857 75 28.500 1 6  2.5/8”  1.1/8” 

SGA MFA30-2 2 4JE-15Y 64.747 75 44.000 8 16  2.5/8”  1.1/8” 

SGA MFA36-2 2 4HE-18Y 75.857 100 44.000 8 17  2.5/8”  1.3/8” 

SGA MFA46-2 2 4GE-23Y 87.974 150 66.000 8 17  3.1/8”   1.3/8” 

SGA MFA56-2 2 4FE-28Y 104.124 150 66.000 10 19  3.1/8”   1.3/8” 

SGA MFA68-2 2 6GE-34Y 130.178 200 88.000 10 20  3.5/8”  1.5/8” 

SGA MFA88-2 2 6FE-44Y 156.187 200 88.000 11 21  3.5/8”  1.5/8” 

SGA MFA21-3 3 4VES-7Y 50.419 50 28.500 6 14  2.1/8”  1.1/8” 

SGA MFA27-3 3 4TES-9Y 61.539 75 44.000 6 14  2.5/8”  1.1/8” 

SGA MFA36-3 3 4PES-12Y 69.936 75 44.000 8 16  2.5/8”  1.1/8” 

SGA MFA42-3 3 4NES-14Y 83.785 100 66.000 8 16  2.5/8”  1.3/8” 

SGA MFA45-3 3 4JE-15Y 97.121 150 66.000 10 22  3.1/8”   1.3/8” 

SGA MFA54-3 3 4HE-18Y 113.786 200 66.000 10 24  3.1/8”   1.5/8” 

SGA MFA69-3 3 4GE-23Y 131.961 250 88.000 11 25  3.5/8”  1.5/8” 

SGA MFA84-3 3 4FE-28Y 156.187 250 88.000 11 25  3.5/8”  1.5/8” 

SGA MFA102-3 3 6GE-34Y 195.267 350 110.000 11 25  4.1/8”  2.1/8” 

SGA MFA132-3 3 6FE-44Y 234.280 350 132.000 19 33  4.1/8”  2.1/8” 

SGA MFA60-4 4 4JE-15Y 129.495 250 88.000 10 26  3.5/8”  1.5/8” 

SGA MFA72-4 4 4HE-18Y 151.715 250 88.000 11 29  3.5/8”  1.5/8” 

 SGA MFA92-4 4 4GE-23Y 175.947 350 110.000 11 29  3.5/8”  2.1/8” 

SGA MFA112-4 4 4FE-28Y 208.249 350 132.000 11 29  4.1/8”  2.1/8” 

SGA MFA136-4 4 6GE-34Y 260.355 400 154.000 19 38 AC 5”  2.1/8” 

SGA MFA176-4 4 6FE-44Y 312.373 500 176.000 19 38 AC 5”  2.5/8” 

SGA MFA220-5 5 6FE-44Y 390.467 500 220.000 19 43 AC 6”  2.5/8” 
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Dados Básicos de Refrigeração

Linha SGA
Baixa temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. ambiente = +35 ºC / Tev = -30 ºC / SH = 10K / SR = 2K
2 Referente ao volume do reservatório somado ao cárter dos compressores.

Modelo
Compressores

1Cap. Frig. 
Nominal [kcal/h]

Tanque de 
líquido padrão 

[lts]

Vazão de ar 
condensação 

[m3/h]

Carga de óleo Diâmetro de Tubulações

Qt. Modelo Reserv. 
[lts]

2Total [lts] Sucção Líquido

SGA LFA14-2 2 4VES-7Y 10.828 30 9.500 1 6  1.3/8"  5/8" 

SGA LFA18-2 2 4TES-9Y 13.676 30 9.500 1 6  1.5/8"  5/8" 

SGA LFA24-2 2 4PES-12Y 14.811 50 19.000 1 6  1.5/8"  5/8" 

SGA LFA28-2 2 4NES-14Y 18.541 50 19.000 1 6  2.1/8"  5/8" 

SGA LFA30-2 2 4JE-15Y 22.448 75 19.000 3 11  2.1/8"  7/8" 

SGA LFA36-2 2 4HE-18Y 26.976 75 19.000 4 13  2.1/8"  7/8" 

SGA LFA46-2 2 4GE-23Y 32.112 100 28.500 6 15  2.5/8"  7/8" 

SGA LFA56-2 2 4FE-28Y 38.464 100 28.500 6 15  2.5/8"  7/8" 

SGA LFA68-2 2 6GE-34Y 48.824 100 44.000 6 16  3.1/8"   1.1/8" 

SGA LFA88-2 2 6FE-44Y 57.696 150 44.000 8 18  3.1/8"   1.1/8" 

SGA LFA21-3 3 4VES-7Y 16.243 50 19.000 3 11  2.1/8"  5/8" 

SGA LFA27-3 3 4TES-9Y 20.514 75 19.000 3 11  2.1/8"  7/8" 

SGA LFA36-3 3 4PES-12Y 22.216 75 19.000 4 12  2.1/8"  7/8" 

SGA LFA42-3 3 4NES-14Y 27.811 75 19.000 4 12  2.5/8"  7/8" 

SGA LFA45-3 3 4JE-15Y 33.672 100 28.500 6 18  2.5/8"  7/8" 

SGA LFA54-3 3 4HE-18Y 40.464 100 28.500 6 20  2.5/8"  1.1/8" 

SGA LFA69-3 3 4GE-23Y 48.168 150 44.000 6 20  3.1/8"   1.1/8" 

SGA LFA84-3 3 4FE-28Y 57.696 150 44.000 8 22  3.1/8"   1.1/8" 

SGA LFA102-3 3 6GE-34Y 73.235 200 66.000 8 22  3.5/8"  1.3/8" 

SGA LFA132-3 3 6FE-44Y 86.545 200 66.000 10 24  4.1/8"  1.3/8" 

SGA LFA60-4 4 4JE-15Y 44.896 150 28.500 6 22  3.1/8"   1.1/8" 

SGA LFA72-4 4 4HE-18Y 53.953 150 44.000 8 26  3.1/8"   1.1/8" 

SGA LFA92-4 4 4GE-23Y 64.224 200 44.000 8 26  3.5/8"  1.3/8" 

SGA LFA112-4 4 4FE-28Y 76.929 200 66.000 8 26  3.5/8"  1.3/8" 

SGA LFA136-4 4 6GE-34Y 97.647 200 88.000 10 29  4.1/8"  1.3/8" 

SGA LFA176-4 4 6FE-44Y 115.393 250 88.000 11 30 AC 5"  1.5/8" 

SGA LFA220-5 5 6FE-44Y 144.241 350 110.000 11 35 AC 5"  2.1/8" 
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Dados Básicos de Refrigeração

Linha SGA
Alta temperatura - R-134a - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. ambiente = +35 ºC / Tev = +5 ºC / SH = 10K / SR = 2K
2 Referente ao volume do reservatório somado ao cárter dos compressores.

Modelo
Compressores

1Cap. Frig. 
Nominal [kcal/h]

Tanque de 
líquido padrão 

[lts]

Vazão de ar 
condensação 

[m3/h]

Carga de óleo Diâmetro de Tubulações

Qt. Modelo Reserv. 
[lts]

2Total [lts] Sucção Líquido

SGA HEA14-2 2 4VES-7Y 41.409 75 19.000 1 6  2.1/8"  7/8" 

SGA HEA18-2 2 4TES-9Y 49.992 75 28.500 1 6  2.1/8"  7/8" 

SGA HEA24-2 2 4PES-12Y 57.284 75 28.500 1 6  2.1/8"  7/8" 

SGA HEA28-2 2 4NES-14Y 67.529 100 28.500 1 6  2.5/8"  7/8" 

SGA HEA30-2 2 4JE-15Y 76.371 150 44.000 8 16  3.5/8"  1.1/8" 

SGA HEA36-2 2 4HE-18Y 90.120 200 44.000 10 19  3.5/8"  1.1/8" 

SGA HEA46-2 2 4GE-23Y 101.467 200 66.000 10 19  4.1/8"  1.1/8" 

SGA HEA56-2 2 4FE-28Y 124.277 250 66.000 11 20  4.1/8"  1.3/8" 

SGA HEA68-2 2 6GE-34Y 152.473 250 88.000 11 21 AC 5"  1.3/8" 

SGA HEA88-2 2 6FE-44Y 183.363 250 88.000 19 29 AC 5"  1.3/8" 

SGA HEA21-3 3 4VES-7Y 62.114 75 28.500 8 16  3.1/8"   7/8" 

SGA HEA27-3 3 4TES-9Y 74.988 150 44.000 8 16  3.5/8"  1.1/8" 

SGA HEA36-3 3 4PES-12Y 85.926 200 44.000 10 18  3.5/8"  1.1/8" 

SGA HEA42-3 3 4NES-14Y 101.294 200 66.000 10 18  4.1/8"  1.1/8" 

SGA HEA45-3 3 4JE-15Y 114.557 200 66.000 11 23  4.1/8"  1.1/8" 

SGA HEA54-3 3 4HE-18Y 135.181 200 66.000 11 25 AC 5"  1.3/8" 

SGA HEA69-3 3 4GE-23Y 152.201 250 88.000 11 25 AC 5"  1.3/8" 

SGA HEA84-3 3 4FE-28Y 186.416 250 88.000 19 33 AC 5"  1.5/8" 

SGA HEA102-3 3 6GE-34Y 228.710 300 110.000 19 33 AC 6"  1.5/8" 

SGA HEA132-3 3 6FE-44Y 275.045 400 132.000 19 33 AC 6"  2.1/8" 

SGA HEA60-4 4 4JE-15Y 152.742 250 88.000 11 27 AC 5"  1.3/8" 

SGA HEA72-4 4 4HE-18Y 180.241 250 88.000 11 29 AC 5"  1.3/8" 

SGA HEA92-4 4 4GE-23Y 202.935 300 110.000 19 37 AC 5"  1.5/8" 

SGA HEA112-4 4 4FE-28Y 248.554 350 132.000 19 37 AC 6"  1.5/8" 

SGA HEA136-4 4 6GE-34Y 304.946 400 154.000 19 38 AC 8"  2.1/8" 

SGA HEA176-4 4 6FE-44Y 366.727 400 176.000 19 38 AC 8"  2.1/8" 

SGA HEA220-5 5 6FE-44Y 458.409 500 220.000 19 43 AC 8"  2.1/8" 
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Dados Básicos de Refrigeração

Linha SGA
Média temperatura - R-134a - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. ambiente = +35 ºC / Tev = -10 ºC / SH = 10K / SR = 2K
2 Referente ao volume do reservatório somado ao cárter dos compressores.

Modelo
Compressores

1Cap. Frig. 
Nominal [kcal/h]

Tanque de 
líquido padrão 

[lts]

Vazão de ar 
condensação 

[m3/h]

Carga de óleo Diâmetro de Tubulações

Qt. Modelo Reserv. 
[lts]

2Total [lts] Sucção Líquido

SGA MEA12-2 2 4VES-6Y 20.616 30 19.000 1 6  1.5/8"  5/8" 

SGA MEA16-2 2 4TES-8Y 25.189 30 19.000 1 6  2.1/8"  5/8" 

SGA MEA20-2 2 4PES-10Y 28.293 30 19.000 1 6  2.1/8"  5/8" 

SGA MEA24-2 2 4NES-12Y 33.925 30 19.000 1 6  2.1/8"  5/8" 

SGA MEA26-2 2 4JE-13Y 39.742 50 28.500 6 14  2.5/8"  7/8" 

SGA MEA30-2 2 4HE-15Y 47.005 50 28.500 8 17  2.5/8"  7/8" 

SGA MEA40-2 2 4GE-20Y 55.108 75 28.500 8 17  2.5/8"  7/8" 

SGA MEA50-2 2 4FE-25Y 65.292 75 44.000 8 17  3.1/8"   7/8" 

SGA MEA60-2 2 6GE-30Y 81.894 100 66.000 10 20  3.1/8"   1.1/8" 

SGA MEA80-2 2 6FE-40Y 96.106 150 66.000 11 21  3.5/8"  1.1/8" 

SGA MEA18-3 3 4VES-6Y 30.924 30 19.000 6 14  2.1/8"  5/8" 

SGA MEA24-3 3 4TES-8Y 37.783 50 28.500 6 14  2.1/8"  7/8" 

SGA MEA30-3 3 4PES-10Y 42.440 50 28.500 6 14  2.5/8"  7/8" 

SGA MEA36-3 3 4NES-12Y 50.887 50 28.500 8 16  2.5/8"  7/8" 

SGA MEA39-3 3 4JE-13Y 59.614 75 44.000 8 20  2.5/8"  7/8" 

SGA MEA45-3 3 4HE-15Y 70.507 75 44.000 8 22  3.1/8"   7/8" 

SGA MEA60-3 3 4GE-20Y 82.662 100 66.000 10 24  3.1/8"   1.1/8" 

SGA MEA75-3 3 4FE-25Y 97.938 150 66.000 11 25  3.5/8"  1.1/8" 

SGA MEA90-3 3 6GE-30Y 122.840 200 88.000 11 25  4.1/8"  1.3/8" 

SGA MEA120-3 3 6FE-40Y 144.159 200 88.000 11 25  4.1/8"  1.3/8" 

SGA MEA52-4 4 4JE-13Y 79.485 100 66.000 10 26  3.1/8"   1.1/8" 

SGA MEA60-4 4 4HE-15Y 94.010 150 66.000 10 28  3.5/8"  1.1/8" 

SGA MEA80-4 4 4GE-20Y 110.216 150 66.000 11 29  3.5/8"  1.1/8" 

SGA MEA100-4 4 4FE-25Y 130.585 200 88.000 11 29  4.1/8"  1.3/8" 

SGA MEA120-4 4 6GE-30Y 163.787 200 110.000 11 30  4.1/8"  1.3/8" 

SGA MEA160-4 4 6FE-40Y 192.212 250 110.000 19 38 AC 5"  1.5/8" 

SGA MEA200-5 5 6FE-40Y 240.265 300 154.000 19 43 AC 5"  1.5/8" 
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Dados Básicos de Instalação

Linha SGA
Alta temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.

Modelo Gabiente
Dimensões externas 1Peso 

básico 
[kgs]

2Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

SGA HFA20-2  3F 3.723 1.620 2.019 1.030 26,1 30,4 77 46

 SGA HFA24-2  3F 3.723 1.620 2.019 1.070 31,3 35,6 90 54

 SGA HFA30-2  1V 2.880 1.501 2.638 1.230 35,2 40,9 103 62

 SGA HFA40-2  2V 2.880 1.501 2.800 1.350 39,8 45,8 116 69

 SGA HFA44-2 4F 4.723 1.620 2.065 1.470 43,4 48,9 124 73

 SGA HFA50-2  3V 4.030 1.501 2.800 1.910 47,6 53,6 135 80

 SGA HFA60-2  3V 4.030 1.501 2.800 1.930 47,7 53,3 135 80

 SGA HFA70-2  3V 4.030 1.501 2.800 2.040 56,4 64,8 164 97

 SGA HFA80-2  4V 3.635 2.253 2.800 2.210 58,2 66,0 167 99

 SGA HFA100-2  5V 5.127 2.253 2.800 2.750 65,8 75,9 192 114

 SGA HFA30-3  2V 2.880 1.501 2.800 1.490 65,1 73,4 185 110

 SGA HFA36-3  2V 2.880 1.501 2.800 1.540 71,5 80,0 202 120

 SGA HFA45-3  3V 4.030 1.501 2.800 1.940 79,5 89,8 227 135

 SGA HFA60-3  3V 4.030 1.501 2.800 2.000 85,8 97,4 246 146

 SGA HFA66-3  3V 4.030 1.501 2.800 2.230 95,8 111,8 282 168

 SGA HFA75-3  4V 3.635 2.253 2.800 2.380 95,4 106,7 269 160

 SGA HFA90-3  4V 3.635 2.253 2.800 2.540 97,3 112,3 283 168

 SGA HFA105-3  5V 5.127 2.253 2.800 3.040 113,4 128,7 325 193

 SGA HFA120-3  6V 5.127 2.253 2.800 3.290 119,1 147,6 372 222

 SGA HFA150-3  7V 6.620 2.253 2.800 4.000 120,7 136,4 344 205

 SGA HFA88-4  4V 3.635 2.253 2.800 2.740 128,8 148,6 375 223

 SGA HFA100-4  5V 5.127 2.253 2.800 3.300 143,8 167,7 423 252

 SGA HFA120-4  5V 5.127 2.253 2.800 3.700 159,0 179,7 453 270

 SGA HFA140-4  6V 5.127 2.253 2.800 3.810 177,2 219,8 554 330

 SGA HFA160-4  8V 6.620 2.253 2.800 4.970 191,7 223,7 564 336

 SGA HFA200-4  9V 8.812 2.253 2.800 5.650 235,2 292,0 736 439

 SGA HFA250-5  11V 9.606 2.253 2.800 6.700 293,3 364,2 918 548
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Dados Básicos de Instalação

Linha SGA
Média temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

Modelo Gabiente
Dimensões externas 1Peso 

básico 
[kgs]

2Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

SGA MFA14-2  2F 2.722 1.620 2.019 790 20,6 23,5 59 36

SGA MFA18-2  3F 3.723 1.620 2.019 1.010 25,9 29,5 75 45

SGA MFA24-2  3F 3.723 1.620 2.019 1.030 28,2 32,4 82 49

SGA MFA28-2  1V 2.880 1.501 2.638 1.170 33,6 37,9 96 58

SGA MFA30-2 4F 4.723 1.620 2.065 1.330 39,9 45,3 115 68

SGA MFA36-2 4F 4.723 1.620 2.065 1.390 46,6 52,1 132 78

SGA MFA46-2  3V 4.030 1.501 2.800 1.870 57,3 63,6 161 95

SGA MFA56-2  3V 4.030 1.501 2.800 1.910 66,4 76,4 193 115

SGA MFA68-2  4V 3.635 2.253 2.800 2.140 84,3 95,0 240 142

SGA MFA88-2  4V 3.635 2.253 2.800 2.210 98,5 114,2 288 171

SGA MFA21-3  3F 3.723 1.620 2.019 1.200 31,0 35,2 89 53

SGA MFA27-3  4F 4.723 1.620 2.065 1.400 39,4 44,5 112 66

SGA MFA36-3 4F 4.723 1.620 2.065 1.430 43,0 48,9 123 73

SGA MFA42-3  3V 4.030 1.501 2.800 1.860 53,9 60,3 153 90

SGA MFA45-3  3V 4.030 1.501 2.800 2.080 59,8 68,0 172 102

SGA MFA54-3  3V 4.030 1.501 2.800 2.160 69,9 78,2 197 117

SGA MFA69-3  4V 3.635 2.253 2.800 2.420 84,5 93,8 237 140

SGA MFA84-3  4V 3.635 2.253 2.800 2.490 98,1 113,0 285 170

SGA MFA102-3  5V 5.127 2.253 2.800 3.370 123,6 139,3 351 209

SGA MFA132-3  6V 5.127 2.253 2.800 3.550 147,7 171,3 432 257

SGA MFA60-4  4V 3.635 2.253 2.800 2.640 79,7 90,6 229 136

SGA MFA72-4  4V 3.635 2.253 2.800 2.720 93,1 104,2 263 156

 SGA MFA92-4  5V 5.127 2.253 2.800 3.620 111,7 124,0 313 186

SGA MFA112-4  6V 5.127 2.253 2.800 3.840 132,8 152,9 386 229

SGA MFA136-4  7V 6.620 2.253 2.800 4.620 165,7 186,8 471 280

SGA MFA176-4  8V 6.620 2.253 2.800 5.130 196,9 228,4 576 343

SGA MFA220-5  10V 8.812 2.253 2.800 6.140 246,1 285,5 720 429

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
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Dados Básicos de Instalação

Linha SGA
Baixa temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

Modelo Gabiente
Dimensões externas 1Peso 

básico 
[kgs]

2Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

SGA LFA14-2  1F 1.722 1.620 2.019 660 11,4 14,3 36 22

SGA LFA18-2  1F 1.722 1.620 2.019 680 14,1 17,4 44 26

SGA LFA24-2  2F 2.722 1.620 2.019 840 16,1 20,7 52 31

SGA LFA28-2  2F 2.722 1.620 2.019 850 19,8 24,1 61 37

SGA LFA30-2  2F 2.722 1.620 2.019 1.000 23,2 29,8 75 45

SGA LFA36-2  2F 2.722 1.620 2.019 1.030 27,3 33,2 84 50

SGA LFA46-2  3F 3.723 1.620 2.019 1.240 33,2 38,9 98 59

SGA LFA56-2  3F 3.723 1.620 2.019 1.280 39,1 50,0 126 76

SGA LFA68-2  4F 4.723 1.620 2.065 1.540 51,5 61,5 155 92

SGA LFA88-2 4F 4.723 1.620 2.065 1.730 60,7 79,3 200 119

SGA LFA21-3  2F 2.722 1.620 2.019 990 17,7 22,1 56 34

SGA LFA27-3  2F 2.722 1.620 2.019 1.060 21,8 26,7 67 41

SGA LFA36-3  2F 2.722 1.620 2.019 1.090 23,1 29,6 75 45

SGA LFA42-3  2F 2.722 1.620 2.019 1.130 28,5 34,8 88 53

SGA LFA45-3  3F 3.723 1.620 2.019 1.440 34,7 44,6 113 68

SGA LFA54-3  3F 3.723 1.620 2.019 1.490 40,9 49,8 126 76

SGA LFA69-3  4F 4.723 1.620 2.065 1.730 50,4 58,6 148 88

SGA LFA84-3  4F 4.723 1.620 2.065 1.880 59,3 75,2 190 113

SGA LFA102-3  3V 4.030 1.501 2.800 2.510 77,3 92,3 233 139

SGA LFA132-3  3V 4.030 1.501 2.800 2.680 91,0 119,0 300 179

SGA LFA60-4 4F 4.723 1.620 2.065 1.940 45,2 58,1 146 88

SGA LFA72-4  4F 4.723 1.620 2.065 2.090 55,8 67,3 170 101

SGA LFA92-4  4F 4.723 1.620 2.065 2.410 65,3 76,0 191 114

SGA LFA112-4  3V 4.030 1.501 2.800 2.960 80,1 101,4 256 152

SGA LFA136-4  4V 3.635 2.253 2.800 3.190 103,1 123,0 310 185

SGA LFA176-4  4V 3.635 2.253 2.800 3.640 121,4 158,6 400 239

SGA LFA220-5  5V 5.127 2.253 2.800 4.650 151,7 198,3 500 299

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
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Dados Básicos de Instalação

Linha SGA
Alta temperatura - R-134a - Condensação a ar

NOTAS:

Modelo Gabiente
Dimensões externas 1Peso 

básico 
[kgs]

2Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

SGA HEA14-2  2F 2.722 1.620 2.019 860 15,5 18,4 46 28

SGA HEA18-2  3F 3.723 1.620 2.019 1.020 19,4 23,0 58 35

SGA HEA24-2  3F 3.723 1.620 2.019 1.050 21,3 25,7 65 39

SGA HEA28-2  1V 2.880 1.501 2.638 1.200 24,6 28,9 73 44

SGA HEA30-2 4F 4.723 1.620 2.065 1.410 29,8 36,0 91 54

SGA HEA36-2 4F 4.723 1.620 2.065 1.490 34,5 40,2 102 60

SGA HEA46-2  3V 4.030 1.501 2.800 1.920 42,1 47,9 121 71

SGA HEA56-2  3V 4.030 1.501 2.800 1.980 50,5 61,0 154 91

SGA HEA68-2  4V 3.635 2.253 2.800 2.210 61,7 81,9 207 122

SGA HEA88-2  4V 3.635 2.253 2.800 2.300 72,6 90,9 230 136

SGA HEA21-3  3F 3.723 1.620 2.019 1.240 23,3 27,6 70 42

SGA HEA27-3 4F 4.723 1.620 2.065 1.480 29,7 34,7 88 52

SGA HEA36-3 4F 4.723 1.620 2.065 1.550 32,6 38,7 98 58

SGA HEA42-3  3V 4.030 1.501 2.800 1.990 40,5 46,9 119 70

SGA HEA45-3  3V 4.030 1.501 2.800 2.110 44,7 54,1 137 80

SGA HEA54-3  3V 4.030 1.501 2.800 2.250 51,7 60,3 152 90

SGA HEA69-3  4V 3.635 2.253 2.800 2.420 61,6 70,3 178 105

SGA HEA84-3  4V 3.635 2.253 2.800 2.500 74,3 89,8 227 134

SGA HEA102-3  5V 5.127 2.253 2.800 3.280 89,7 119,6 302 179

SGA HEA132-3  6V 5.127 2.253 2.800 3.620 108,8 136,4 345 204

SGA HEA60-4  4V 3.635 2.253 2.800 2.630 59,6 72,1 182 107

SGA HEA72-4  4V 3.635 2.253 2.800 2.720 68,9 80,4 203 120

SGA HEA92-4  5V 5.127 2.253 2.800 3.530 81,2 92,6 234 138

SGA HEA112-4  6V 5.127 2.253 2.800 3.860 100,9 121,9 308 182

SGA HEA136-4  7V 6.620 2.253 2.800 4.760 120,6 160,6 406 240

SGA HEA176-4  8V 6.620 2.253 2.800 5.040 145,1 181,9 460 272

SGA HEA220-5  10V 8.812 2.253 2.800 6.120 181,4 227,4 575 340

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.



www.frigocenter.com.br13

Dados Básicos de Instalação

Linha SGA
Média temperatura - R-134a - Condensação a ar

NOTAS:

Modelo Gabiente
Dimensões externas 1Peso 

básico 
[kgs]

2Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

SGA MEA12-2  2F 2.722 1.620 2.019 770 12,0 15,1 38 23

SGA MEA16-2  2F 2.722 1.620 2.019 820 14,1 17,6 45 27

SGA MEA20-2  2F 2.722 1.620 2.019 840 15,3 19,9 50 30

SGA MEA24-2  2F 2.722 1.620 2.019 850 17,9 22,5 57 34

SGA MEA26-2  3F 3.723 1.620 2.019 1.150 22,1 28,8 73 44

SGA MEA30-2  3F 3.723 1.620 2.019 1.170 25,3 31,5 79 48

SGA MEA40-2  4F 4.723 1.620 2.065 1.350 29,2 35,2 89 53

SGA MEA50-2  4F 4.723 1.620 2.065 1.430 36,8 45,1 114 67

SGA MEA60-2  3V 4.030 1.501 2.800 2.000 47,3 58,1 147 87

SGA MEA80-2  3V 4.030 1.501 2.800 2.100 54,5 75,1 190 113

SGA MEA18-3  2F 2.722 1.620 2.019 1.010 16,8 21,3 54 32

SGA MEA24-3  3F 3.723 1.620 2.019 1.200 21,1 26,4 67 40

SGA MEA30-3  3F 3.723 1.620 2.019 1.260 23,0 29,9 75 45

SGA MEA36-3  3F 3.723 1.620 2.019 1.270 26,9 33,7 85 51

SGA MEA39-3  4F 4.723 1.620 2.065 1.530 33,8 43,4 110 65

SGA MEA45-3  4F 4.723 1.620 2.065 1.570 38,5 47,4 120 71

SGA MEA60-3  3V 4.030 1.501 2.800 2.220 47,3 56,3 142 84

SGA MEA75-3  3V 4.030 1.501 2.800 2.300 55,1 67,6 171 101

SGA MEA90-3  4V 3.635 2.253 2.800 2.580 69,4 85,5 216 128

SGA MEA120-3  4V 3.635 2.253 2.800 2.680 80,3 111,1 280 167

SGA MEA52-4  3V 4.030 1.501 2.800 2.440 46,0 58,9 149 88

SGA MEA60-4  3V 4.030 1.501 2.800 2.520 52,3 64,3 163 96

SGA MEA80-4  3V 4.030 1.501 2.800 2.770 60,1 71,7 181 107

SGA MEA100-4  4V 3.635 2.253 2.800 2.970 73,5 90,1 228 135

SGA MEA120-4  5V 5.127 2.253 2.800 3.600 91,6 112,9 285 169

SGA MEA160-4  5V 5.127 2.253 2.800 4.060 106,1 147,0 371 221

SGA MEA200-5  7V 6.620 2.253 2.800 5.040 134,7 186,2 470 279

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 1F
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 2F
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 3F
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 4F
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 1V
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 2V
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 3V
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 4V
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 5V
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 6V
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 7V
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 8V
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 9V
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 10V



www.frigocenter.com.br28

Desenhos e Dimensões

Gabinete 11V
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