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SKID MULTICOMPRESSOR 
INDUSTRIAL

Linha SGD • Compressor semi-hermético de 
2-estágios de compressão

• Condensação a ar ou água 
acoplada

• Gabinete para montagem externa

2 a 5 compressores 
Especialmente 

desenvolvida para baixa 
temperatura

Quant. de Compressores Potência do Compressor Temperatura de Trabalho

Compressores de 16, 20, 
25 e 30HP



Linha SGD

Características Gerais

1. Robusto e confiável
Construção industrial de fácil operação e 
manutenção.
Tubulações do compressor em aço carbono, 
evitando quebras por vibração.

2. Plug & Play - Simples instalação
Dispensa casa de máquinas e instalação 
remota de condensador.
Equipamento montado em gabinete de aço 
carbono e pintura Epoxi.

8. Ventiladores de alta eficiência
Com opção de controle de velocidade 
variável, gerando mais de 30% de economia 
de energia. 

5. Controle e partida do compressor
Controle de capacidade do compressor por 
Inversor de Frequência ou On/O�, além de 
partida por softstarter.

6. Sistema de controle Nukleo DX
Mais moderno e completo sistema de controle 
do mercado, com interface amigável e interativa 
em tela Touch Screen de 7”.

R404A / R507

Temperatura de
Evaporação

-25ºC -50ºC

3. Compressor 2-estágios
Especialmente desenvolvido para aplicação em 
baixas temperaturas, com uma performance até 
40% superior a outros modelos.

7. Tecnologia Microchannel 
Condensador fabricado com trocadores 
Microchannel proporcionando melhor 
performance e diminuição de 30% da carga de 
gás.
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4. IoT embarcado
Com tecnologia embarcada de IoT (Internet 
of Things) o equipamento pode ser 
interligado a sistemas de monitoramento e 
analise de dados em nuvem. Integração 
imediata com o FGCOM.
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Nomenclatura

Condensação a ar = A
Condensação a água = W

SGD FA50-2 DFF 63SGW 75 CF

Potência nominal (HP) e
quantidade de compressores

2 compressores de 25HP = 50-2

Partida dos compressores
Contatora = D

Soft Starter = S

Controle de capacidade
On/Off = F

Inversor de frequência = V

Controle de condensação
On/Off = F

Velocidade variável = V

Alimentação em 50 Hz = 5
Alimentação em 60 Hz = 6

Sem dessuperaquecedor = S
Com dessuperaquecedor = T

Gabinete padrão = G
Gabinete silencioso = R

1Condensador Casco e Tubo
Acoplado = W

Vazio = Não

Volume do tanque de líquido
75 litros = 75

2Equipado Gateway = C
Sem Gateway = X

1 Valido apenas para os modelos com condensação a água.
2 Gateway para comunicação do equipamento com o sistema supervisório na nuvem da Frigocenter - FGCOM.

220V / 3F – Comando 220Vca = 2
380V / 3F + N – Comando 220Vca = 3

380V / 3F – Comando 220Vca = 4
220V / 3F – Comando 24Vcc = 6
380V / 3F – Comando 24Vcc = 7
440V / 3F – Comando 24Vcc = 8
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Dados Básicos de Refrigeração e Instalação

Linha SGD (Refrigeração)
Condensação a ar

NOTAS:

Modelo
Compressores

1 Cap. Frig. 
Nominal [kcal/h]

Tanque de 
líquido padrão 

[lts]

Vazão de ar 
condensação 

[m3/h]

Carga de óleo Diâmetro de Tubulações

Qt. Modelo Reserv. 
[lts]

2 Total [lts] Sucção Líquido

SGD FA32-2 2 S6J-16.2Y 35.582 75 28.500 6 16 2.1/8" 7/8"

SGD FA40-2 2 S6H-20.2Y 41.002 75 28.500 6 16 2.5/8" 7/8"

SGD FA50-2 2 S6G-25.2Y 46.780 75 44.000 6 16 2.5/8" 7/8"

SGD FA60-2 2 S6F-30.2Y 55.309 100 44.000 8 18 3.1/8" 7/8"

SGD FA75-3 3 S6G-25.2Y 70.171 150 66.000 8 22 3.1/8" 1.1/8"

SGD FA90-3 3 S6F-30.2Y 82.964 150 66.000 10 24 AC 4" 1.1/8"

SGD FA100-4 4 S6G-25.2Y 93.561 150 88.000 10 29 AC 4" 1.1/8"

SGD FA120-4 4 S6F-30.2Y 110.619 200 88.000 11 30 AC 4" 1.3/8"

SGD FA150-5 5 S6F-30.2Y 138.273 200 110.000 11 35 AC 4" 1.3/8"

Linha SGD (Instalação)
Condensação a ar

NOTAS:

Modelo Gabiente
Dimensões externas 1 Peso 

básico 
[kgs]

2 Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

SGD FA32-2  3F 3.723 1.620 2.019 1.300 37,1 41,4 104 63

SGD FA40-2  3F 3.723 1.620 2.019 1.360 42,5 47,4 119 72

SGD FA50-2  4F 4.723 1.620 2.065 1.480 49,8 56,3 141 85

SGD FA60-2  4F 4.723 1.620 2.065 1.550 58,4 66,6 167 101

SGD FA75-3  3V 4.030 1.501 2.800 2.410 74,7 84,5 212 128

SGD FA90-3  3V 4.030 1.501 2.800 2.450 87,6 99,9 251 151

SGD FA100-4  4V 3.635 2.253 2.800 3.040 99,6 112,7 283 170

SGD FA120-4  4V 3.635 2.253 2.800 3.130 116,8 133,2 334 201

SGD FA150-5  5V 5.127 2.253 2.800 3.950 146,0 166,5 418 252

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.

1 Temp. ambiente = +35 ºC / Tev = -35 ºC / SH = 10K
2 Referente ao volume do reservatório somado ao cárter dos compressores.
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 3F
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 4F
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 3V
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 4V
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 5V
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