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SKID MULTICOMPRESSOR 
INDUSTRIAL

Linha SGS • Compressor scroll 

• Condensação a ar ou água 
acoplada

• Gabinete para montagem externa

2 a 5 compressores Baixa, média e alta 
temperatura

Quant. de Compressores Potência do Compressor Temperatura de Trabalho

Compressores de 6,5 a 
15HP



Linha SGS

Características Gerais

1. Robusto e confiável
Construção industrial robusta de fácil 
operação e manutenção.

2. Plug & Play - Simples instalação
Dispensa casa de máquinas e instalação 
remota de condensador.
Equipamento montado em gabinete de aço 
carbono e pintura Epoxi.

8. Ventiladores de alta eficiência
Com opção de controle de velocidade 
variável, gerando mais de 30% de economia 
de energia. 

5. Controle e partida do compressor
Controle de capacidade do compressor pelo 
sistema Digital com possibilidade de partida 
por softstarter. 

6. Sistema de controle Nukleo DX
Mais moderno e completo sistema de controle 
do mercado, com interface amigável e interativa 
em tela Touch Screen de 7”.

R404A / R507

R134a

Alta Temperatura

+12ºC -10ºC

Média Temperatura

0ºC

0ºC

-20ºC

-15ºC

Baixa Temperatura

-20ºC -40ºC

3. Compressor com tecnologia Scroll
Alta e�ciência e durabilidade proporcionada 
por um sistema mecânico simples e com poucas 
partes móveis, além da possibilidade de 
controle Digital.

7. Tecnologia Microchannel 
Condensador fabricado com trocadores 
Microchannel proporcionando melhor 
performance e diminuição de 30% da carga de 
gás.
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4. IoT embarcado
Com tecnologia embarcada de IoT (Internet 
of Things) o equipamento pode ser 
interligado a sistemas de monitoramento e 
analise de dados em nuvem. Integração 
imediata com o FGCOM.
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Nomenclatura

SGS MfA30-3 DFF 63SGW 50 CF
1 Alta temperatura = H

Média temperatura = M
Baixa temperatura = L

R134a = E
R404A / R507 = F

Condensação a ar = A
Condensação a água = W

Potência nominal (HP) e
quantidade de compressores

3 compressores de 10HP = 30-3

Partida dos compressores
Contatora = D

Soft Starter = S

Controle de capacidade
On/Off = F
Digital = D

Controle de condensação
On/Off = F

Velocidade variável = V

Alimentação em 50 Hz = 5
Alimentação em 60 Hz = 6

Sem dessuperaquecedor = S
Com dessuperaquecedor = T

Gabinete padrão = G
Gabinete silencioso = R

2Condensador Casco e Tubo acoplado
Acoplado = W

Vazio = Indisponível

Volume do tanque de líquido
50 litros = 50

3Equipado Gateway = C
Sem Gateway = X

1 De acordo com o fluido refrigerante utilizado, alguns regimes e modelos não estarão disponíveis.
2 Válido apenas para os modelos com condensação a água.
3 Gateway para comunicação do equipamento com o sistema supervisório na nuvem da Frigocenter - FGCOM.

220V / 3F – Comando 220Vca = 2
380V / 3F + N – Comando 220Vca = 3

380V / 3F – Comando 220Vca = 4
220V / 3F – Comando 24Vcc = 6
380V / 3F – Comando 24Vcc = 7
440V / 3F – Comando 24Vcc = 8
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Dados Básicos de Refrigeração

Linha SGS
Média temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. ambiente = +35 ºC / Tev = -10 ºC / SH = 10K / SR = 2K
2 Referente ao volume do reservatório somado ao cárter dos compressores.

Modelo
Compressores

1Cap. Frig. 
Nominal [kcal/h]

Tanque de 
líquido padrão 

[lts]

Vazão de ar 
condensação 

[m3/h]

Carga de óleo Diâmetro de Tubulações

Qt. Modelo Reserv. 
[lts]

2Total [lts] Sucção Líquido

SGS MFA13-2 2 ZB48KCE 23.048 30 19.000 3 7 1.5/8" 7/8"

SGS MFA15-2 2 ZB57KCE 26.316 30 19.000 3 10 1.5/8" 7/8"

SGS MFA20-2 2 ZB76KCE 36.120 50 28.500 4 11 2.1/8" 7/8"

SGS MFA26-2 2 ZB95KCE 43.860 75 28.500 6 13 2.1/8" 1.1/8"

SGS MFA30-2 2 ZB114KCE 52.288 75 28.500 6 13 2.1/8" 1.1/8"

SGS MFA20-3 3 ZB48KCE 34.572 50 19.000 4 9 2.1/8" 7/8"

SGS MFA23-3 3 ZB57KCE 39.474 75 28.500 6 16 2.1/8" 7/8"

SGS MFA30-3 3 ZB76KCE 54.180 75 28.500 6 16 2.1/8" 1.1/8"

SGS MFA39-3 3 ZB95KCE 65.790 75 44.000 8 18 2.5/8" 1.1/8"

SGS MFA45-3 3 ZB114KCE 78.432 150 66.000 8 18 2.5/8" 1.3/8"

SGS MFA26-4 4 ZB48KCE 46.096 75 28.500 6 13 2.1/8" 1.1/8"

SGS MFA30-4 4 ZB57KCE 52.632 75 28.500 6 19 2.1/8" 1.1/8"

SGS MFA40-4 4 ZB76KCE 72.240 150 44.000 8 21 2.5/8" 1.3/8"

SGS MFA52-4 4 ZB95KCE 87.720 200 66.000 8 21 2.5/8" 1.3/8"

SGS MFA60-4 4 ZB114KCE 104.576 250 66.000 10 23 3.1/8" 1.3/8"

SGS MFA75-5 5 ZB114KCE 130.720 250 88.000 10 26 3.1/8" 1.5/8"

Linha SGS
Baixa temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. ambiente = +35 ºC / Tev = -30 ºC / SH = 10K / SR = 2K
2 Referente ao volume do reservatório somado ao cárter dos compressores.

Modelo
Compressores

1Cap. Frig. 
Nominal [kcal/h]

Tanque de 
líquido padrão 

[lts]

Vazão de ar 
condensação 

[m3/h]

Carga de óleo Diâmetro de Tubulações

Qt. Modelo Reserv. 
[lts]

2Total [lts] Sucção Líquido

SGS LFA15-2 2 ZF25K4E 10.905 30 9.500 3 11 2.5/8" 5/8"

SGS LFA20-2 2 ZF34K5E 14.362 30 19.000 3 11 2.5/8" 5/8"

SGS LFA26-2 2 ZF41K5E 18.060 50 19.000 3 11 3.1/8" 7/8"

SGS LFA30-2 2 ZF49K5E 21.586 75 19.000 4 12 3.1/8" 7/8"

SGS LFA23-3 3 ZF25K4E 16.357 50 9.500 3 15 3.1/8" 5/8"

SGS LFA30-3 3 ZF34K5E 21.543 75 19.000 4 16 3.1/8" 7/8"

SGS LFA39-3 3 ZF41K5E 27.090 75 19.000 4 16 3.5/8" 7/8"

SGS LFA45-3 3 ZF49K5E 32.379 100 28.500 6 18 4.1/8" 7/8"

SGS LFA30-4 4 ZF25K4E 21.810 75 19.000 4 20 3.1/8" 7/8"

SGS LFA40-4 4 ZF34K5E 28.724 75 28.500 4 20 3.5/8" 7/8"

SGS LFA52-4 4 ZF41K5E 36.120 100 28.500 6 22 4.1/8" 1.1/8"

SGS LFA60-4 4 ZF49K5E 43.172 100 44.000 6 22 AC 5" 1.1/8"

SGS LFA75-5 5 ZF49K5E 53.965 150 44.000 8 28 AC 5" 1.1/8"
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Dados Básicos de Refrigeração

Linha SGS
Alta temperatura - R-134a - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. ambiente = +35 ºC / Tev = +5 ºC / SH = 10K / SR = 2K
2 Referente ao volume do reservatório somado ao cárter dos compressores.

Modelo
Compressores

1Cap. Frig. 
Nominal [kcal/h]

Tanque de 
líquido padrão 

[lts]

Vazão de ar 
condensação 

[m3/h]

Carga de óleo Diâmetro de Tubulações

Qt. Modelo Reserv. 
[lts]

2Total [lts] Sucção Líquido

SGS HEA13-2 2 ZB48KCE 25.972 75 19.000 1 5 1.3/8" 7/8"

SGS HEA15-2 2 ZB57KCE 30.616 75 19.000 4 11 1.5/8" 7/8"

SGS HEA20-2 2 ZB76KCE 38.872 75 19.000 4 11 1.5/8" 7/8"

SGS HEA26-2 2 ZB95KCE 49.020 100 28.500 6 13 2.1/8" 1.1/8"

SGS HEA30-2 2 ZB114KCE 58.996 150 28.500 6 13 2.1/8" 1.1/8"

SGS HEA20-3 3 ZB48KCE 38.958 75 19.000 8 13 1.5/8" 7/8"

SGS HEA23-3 3 ZB57KCE 45.924 75 28.500 6 16 2.1/8" 1.1/8"

SGS HEA30-3 3 ZB76KCE 58.308 150 28.500 6 16 2.1/8" 1.1/8"

SGS HEA39-3 3 ZB95KCE 73.530 200 44.000 8 18 2.5/8" 1.1/8"

SGS HEA45-3 3 ZB114KCE 88.494 200 44.000 8 18 2.5/8" 1.3/8"

SGS HEA26-4 4 ZB48KCE 51.944 100 28.500 10 17 2.1/8" 1.1/8"

SGS HEA30-4 4 ZB57KCE 61.232 150 28.500 8 21 2.1/8" 1.1/8"

SGS HEA40-4 4 ZB76KCE 77.744 200 44.000 8 21 2.5/8" 1.3/8"

SGS HEA52-4 4 ZB95KCE 98.040 200 44.000 10 23 2.5/8" 1.3/8"

SGS HEA60-4 4 ZB114KCE 117.992 250 66.000 10 23 3.1/8" 1.5/8"

SGS HEA75-5 5 ZB114KCE 147.490 250 66.000 11 27 3.1/8" 1.5/8"

Linha SGS
Média - R-134a - Condensação a ar

NOTAS:

1 Temp. ambiente = +35 ºC / Tev = -10 ºC / SH = 10K / SR = 2K
2 Referente ao volume do reservatório somado ao cárter dos compressores.

Modelo
Compressores

1Cap. Frig. 
Nominal [kcal/h]

Tanque de 
líquido padrão 

[lts]

Vazão de ar 
condensação 

[m3/h]

Carga de óleo Diâmetro de Tubulações

Qt. Modelo Reserv. 
[lts]

2Total [lts] Sucção Líquido

SGS MEA13-2 2 ZB48KCE 14.534 20 9.500 3 7 1.3/8" 1/2"

SGS MEA15-2 2 ZB57KCE 15.910 20 9.500 3 10 1.5/8" 1/2"

SGS MEA20-2 2 ZB76KCE 20.984 30 19.000 4 11 1.5/8" 5/8"

SGS MEA26-2 2 ZB95KCE 26.316 30 19.000 4 11 2.1/8" 5/8"

SGS MEA30-2 2 ZB114KCE 31.132 30 19.000 6 13 2.1/8" 5/8"

SGS MEA20-3 3 ZB48KCE 21.801 30 19.000 4 9 1.5/8" 5/8"

SGS MEA23-3 3 ZB57KCE 23.865 30 19.000 4 14 2.1/8" 5/8"

SGS MEA30-3 3 ZB76KCE 31.476 30 19.000 6 16 2.1/8" 5/8"

SGS MEA39-3 3 ZB95KCE 39.474 50 28.500 6 16 2.5/8" 7/8"

SGS MEA45-3 3 ZB114KCE 46.698 50 28.500 6 16 2.5/8" 7/8"

SGS MEA26-4 4 ZB48KCE 29.068 30 19.000 4 11 2.1/8" 5/8"

SGS MEA30-4 4 ZB57KCE 31.820 30 19.000 6 19 2.1/8" 5/8"

SGS MEA40-4 4 ZB76KCE 41.968 50 28.500 6 19 2.1/8" 7/8"

SGS MEA52-4 4 ZB95KCE 52.632 75 44.000 8 21 2.5/8" 7/8"

SGS MEA60-4 4 ZB114KCE 62.264 75 44.000 8 21 2.5/8" 7/8"

SGS MEA75-5 5 ZB114KCE 77.830 100 44.000 10 26 3.1/8" 1.1/8"
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Dados Básicos de Instalação

Linha SGS
Média temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

Modelo Gabiente
Dimensões externas 1Peso 

básico 
[kgs]

2Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

SGS MFA13-2  2F 2.722 1.620 2.019 600 15,1 19,2 48 29

SGS MFA15-2  2F 2.722 1.620 2.019 640 16,7 20,5 51 31

SGS MFA20-2  3F 3.723 1.620 2.019 860 23,5 28,9 73 44

SGS MFA26-2  3F 3.723 1.620 2.019 920 29,6 36,1 91 55

SGS MFA30-2  1V 2.880 1.501 2.638 1.030 34,4 44,8 113 68

SGS MFA20-3  2F 2.722 1.620 2.019 720 21,5 27,3 69 41

SGS MFA23-3  3F 3.723 1.620 2.019 960 25,1 30,7 77 46

SGS MFA30-3  1V 2.880 1.501 2.638 1.100 33,5 41,1 103 62

SGS MFA39-3  2V 2.880 1.501 2.800 1.180 44,2 54,3 136 82

SGS MFA45-3  3V 4.030 1.501 2.800 1.660 53,9 70,6 177 107

SGS MFA26-4  3F 3.723 1.620 2.019 1.030 29,1 36,9 93 56

SGS MFA30-4  3F 3.723 1.620 2.019 1.120 32,3 39,5 99 60

SGS MFA40-4  2V 2.880 1.501 2.800 1.390 45,0 55,6 140 84

SGS MFA52-4  3V 4.030 1.501 2.800 1.830 59,7 73,5 184 111

SGS MFA60-4  3V 4.030 1.501 2.800 1.970 69,3 90,8 228 137

SGS MFA75-5  4V 3.635 2.253 2.800 2.110 87,3 114,4 287 173

Linha SGS
Baixa temperatura - R-404A - Condensação a ar

NOTAS:

Modelo Gabiente
Dimensões externas 1Peso 

básico 
[kgs]

2Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

SGS LFA15-2  1F 1.722 1.620 2.019 620 11,6 15,7 39 24

SGS LFA20-2  2F 2.722 1.620 2.019 730 16,7 23,1 58 35

SGS LFA26-2  2F 2.722 1.620 2.019 800 19,8 28,6 72 43

SGS LFA30-2  2F 2.722 1.620 2.019 840 23,3 35,3 89 53

SGS LFA23-3  1F 1.722 1.620 2.019 790 16,9 22,7 57 34

SGS LFA30-3  2F 2.722 1.620 2.019 940 23,9 33,2 83 50

SGS LFA39-3  2F 2.722 1.620 2.019 970 28,6 41,4 104 63

SGS LFA45-3  3F 3.723 1.620 2.019 1.190 35,0 52,9 133 80

SGS LFA30-4  2F 2.722 1.620 2.019 1.060 23,3 31,3 79 47

SGS LFA40-4  3F 3.723 1.620 2.019 1.240 32,3 44,7 112 68

SGS LFA52-4  3F 3.723 1.620 2.019 1.380 38,5 55,7 140 84

SGS LFA60-4  4F 4.723 1.620 2.019 1.520 47,0 71,4 179 108

SGS LFA75-5  4F 4.723 1.620 2.019 1.750 57,5 87,6 220 133

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
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Dados Básicos de Instalação

Linha SGS
Alta temperatura - R-134a - Condensação a ar

NOTAS:

Modelo Gabiente
Dimensões externas 1Peso 

básico 
[kgs]

2Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

SGS HEA13-2  2F 2.722 1.620 2.019 660 10,7 16,0 40 24

SGS HEA15-2  2F 2.722 1.620 2.019 700 12,1 14,6 37 22

SGS HEA20-2  2F 2.722 1.620 2.019 740 15,3 21,0 53 32

SGS HEA26-2  3F 3.723 1.620 2.019 930 20,2 28,0 70 42

SGS HEA30-2  3F 3.723 1.620 2.019 1.010 23,5 36,1 91 54

SGS HEA20-3  2F 2.722 1.620 2.019 740 15,0 22,5 57 34

SGS HEA23-3  3F 3.723 1.620 2.019 960 18,2 21,9 55 33

SGS HEA30-3  3F 3.723 1.620 2.019 1.080 23,0 31,4 79 47

SGS HEA39-3  2V 2.880 1.501 2.800 1.290 30,2 42,1 106 63

SGS HEA45-3  2V 2.880 1.501 2.800 1.310 35,0 54,1 136 82

SGS HEA26-4  3F 3.723 1.620 2.019 1.060 20,3 30,6 77 46

SGS HEA30-4  3F 3.723 1.620 2.019 1.200 23,1 27,7 70 42

SGS HEA40-4  2V 2.880 1.501 2.800 1.420 31,0 42,7 107 64

SGS HEA52-4  2V 2.880 1.501 2.800 1.460 38,6 53,9 135 81

SGS HEA60-4  3V 4.030 1.501 2.800 1.960 47,5 73,3 184 111

SGS HEA75-5  3V 4.030 1.501 2.800 2.080 57,5 89,1 224 135

Linha SGS
Média - R-134a - Condensação a ar

NOTAS:

Modelo Gabiente
Dimensões externas 1Peso 

básico 
[kgs]

2Dados elétricos

Comp. [mm] Larg. [mm] Alt. [mm] Potência [kW] Potência [kVA] Corrente 220V 
[A]

Corrente 380V 
[A]

SGS MEA13-2  1F 1.722 1.620 2.019 480 9,0 14,1 36 21

SGS MEA15-2  1F 1.722 1.620 2.019 530 10,2 12,7 32 19

SGS MEA20-2  2F 2.722 1.620 2.019 650 14,0 20,1 50 30

SGS MEA26-2  2F 2.722 1.620 2.019 690 17,6 25,4 64 38

SGS MEA30-2  2F 2.722 1.620 2.019 700 20,7 33,4 84 50

SGS MEA20-3  2F 2.722 1.620 2.019 660 14,0 22,0 55 33

SGS MEA23-3  2F 2.722 1.620 2.019 730 15,9 19,8 50 30

SGS MEA30-3  2F 2.722 1.620 2.019 770 19,9 28,6 72 43

SGS MEA39-3  3F 3.723 1.620 2.019 1.000 26,4 38,1 96 58

SGS MEA45-3  3F 3.723 1.620 2.019 1.020 31,1 50,1 126 76

SGS MEA26-4  2F 2.722 1.620 2.019 790 17,9 28,3 71 43

SGS MEA30-4  2F 2.722 1.620 2.019 890 20,4 25,4 64 38

SGS MEA40-4  3F 3.723 1.620 2.019 1.120 26,9 38,7 97 58

SGS MEA52-4  4F 4.723 1.620 2.065 1.270 35,6 51,6 130 78

SGS MEA60-4  4F 4.723 1.620 2.065 1.300 41,8 67,6 170 102

SGS MEA75-5  3V 4.030 1.501 1.910 1.600 53,6 86,1 216 130

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.

1 Referente ao modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
2 Dados para condições nominais de projeto referente a modelo básico do equipamento. Para opcionais, consultar engenharia.
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 1F
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Desenhos e Dimensões

Gabinete 2F
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Gabinete 3F

Desenhos e Dimensões
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Gabinete 4F

Desenhos e Dimensões
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Gabinete 2V

Desenhos e Dimensões
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Gabinete 3V

Desenhos e Dimensões
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Gabinete 4V

Desenhos e Dimensões
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