
Refrigeração para
transporte
Equipamento acoplado ao motor do veículo
LINHAS SBE/SME/SB/SM

• Mais robustez para sua empresa
• Versão com compressor reserva elétrico
• Sistema de controle SISCORT como modo ECO
• Datalogger de série para uma carga mais segura
• Ideal para caminhões pequenos e médios
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Fundada em 1986, a Frigocenter se especializou na 
cadeia do frio e em todos os processos que envolvem 
refrigeração dentro dela, atendendo desde as 
indústrias, transporte, centros de distribuição e o 
varejo.

Tudo o que desenvolvemos é pautado em 
confiabilidade e eficiência energética. 

Entendemos que a refrigeração é vital para a indústria 
de alimentos e que este é um dos custos operacionais 
mais altos do cliente. E por isso precisa de soluções de 
alta performance.
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LINHA SBE/SME/SB/SM

Desenvolvido especialmente para o transporte de produtos refrigerados em caminhões de pequeno e médio porte.

Dividido em quatro capacidades, atendendo perfeitamente baús de 10m³ até 53m³, com equipamentos otimizados para 
operação com R-404A para temperaturas negativas e R-134a para temperaturas positivas.

Opção de compressor elétrico para operação em tomada, não necessitando que o motor do veículo fique ligado durante 
os processos de carga e descarga.

Seu projeto foi otimizado para entregas urbanas, garantindo uma rápida recuperação de temperatura após abertura do 
baú. Porém, quando operando em estrada, ou por longos períodos sem abertura de porta, possui o modo ECO, que 
possibilita um menor consumo de combustível.

O novo sistema de controle da unidade possui conexão Wi-Fi para rápida analise da viagem atrelado a função datalogger. 

Referência: SBE-2100
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Conexão Wi-Fi

Diversos sensores
para proteção e 
controle

Estrutura robusta

Fácil manutenção

Acumulador de sucção

Condensador otimizado
Microchannel

Nova central elétrica

Controle SISCORT

Especificações Técnicas
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SELETOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO
Os equipamentos equipados com compressor elétrico podem 
ser ligados tanto em redes 220V como 380V sem preocupação. 
Equipados com monitorador de rede elétrica que possibilita 
saber qual a tensão da rede, alterando o fechamento do motor 
automaticamente. Também possuem proteção contra falta ou 
desbalanceamento de fases.

SENSOR DE PORTA
Equipado de série com sensor magnético de porta. Sempre que a porta é aberta recebe-se um aviso no painel da cabine e 
fica registrado. Assim, ao final de uma viagem, é possível ter todo o histórico de abertura de portas, além de outras 
informações.

MODO ECO
Exclusivo sistema de controle de capacidade do equipamento. Esse sistema faz com que a temperatura seja muito mais 
estável dentro do baú. Quando estamos próximos da temperatura de setpoint, o evaporador começa a diminuir o fluxo de 
ar de modo a manter a temperatura constante, evitando o desligamento do compressor. Isso traz diversas vantagens 
como:

• Maior vida útil do compressor
• Maior vida útil da embreagem do compressor
• Maior vida útil dos ventiladores do evaporador
• Menor consumo de combustível
• Temperatura mais estável dentro do baú

MAIS ROBUSTEZ E VIDA ÚTIL
A nova linha passará a contar com acumulador de sucção 
que protege o compressor e aumenta sua vida útil.

MENOR QUANTIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Nós diminuímos a variedade de peças como condensador, 
compressores, ventiladores, entre outros. Os modelos 
compartilham muitas peças facilitando a reposição no caso de 
grandes frotas.

NOVOS EVAPORADORES
A nova família de evaporadores possui vazão de ar aumentada e maior capacidade de refrigeração em relação as linhas 
mais antigas, chegando a um aumento de até 27% na vazão de ar.

Isso garante uma rápida recuperação do frio após a carga e descarga.

CONDENSADOR MICROCHANNEL OTIMIZADO

Possui um dos maiores condensadores do mercado, especialmente projetado para a aplicação de transporte, onde se 
necessita rápida dissipação do calor em ambientes quentes.

A tecnologia microchannel substitui o antigo condensador de tubo e aleta por um mais moderno com tubos especiais de 
alumínio com micro canais para passagem do refrigerante. Isso aumenta a performance de troca e diminui a carga de gás 
no condensador em até 40%. Além de ser mais leve e compacto.

Diferenciais
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Controle SISCORT

CONTROLE SISCORT

Mais moderno e avançado sistema de controle para transporte do mercado. Conta com diversas 
tecnologias que visam garantir ao operador e gestor da frota confiabilidade, robustez e 
informação.

O SISCORT foi projetado para a era dos dados e conta com a tecnologia IoT (Internet of Things) 
embarcada. Trazendo uma interface amigável para rápida análise e coleta de informações do 
transporte. 

FUNÇÃO DATA LOGGER

O SISCORT irá armazenar todos os dados do 
equipamento por até 30 dias, podendo ser 
visualizado ou exportado rapidamente através 
de um smartphone ou computador via 
conexão wi-fi com o equipamento. Dados 
como:

• Temp. do ambiente 1
• Temp. do ambiente 2
• Setpoint
• Temperatura de descarga
• Temperatura de sucção
• Abertura de portas
• Degelos
• Horas de funcionamento
• Alertas e falhas do 

equipamento
• Alterações de parâmetros 
• Entre outros
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Controle SISCORT

Interface simples para visualização dos 
principais parâmetros da refrigeração antes de 

iniciar uma viagem.

Análise do histórico de alarmes e alertas para 
antecipar qualquer problema.

Acesso direto ao controle de cabine permitindo 
alteração de qualquer parâmetro.

MONITORAMENTO REMOTO FGCOM

O FGCOM é uma ferramenta em nuvem focada na 
aquisição e analise de dados de equipamentos de 
refrigeração.

Desenvolvido pela Frigocenter, está presente em suas 
soluções desde 2014.

Uma ferramenta focada em garantir confiabilidade ao 
equipamento. Através de um portal o cliente pode acessar 
qualquer veículo e saber suas condições, alterar um 
parâmetro, ou analisar dados históricos.

WEB SAMURAI

Utilizando um smartphone ou notebook você pode ter 
acesso rápido e simples ao equipamento através do Web 
Samurai direto do seu navegador.
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Tabela de Seleção

-20ºC 0+2ºC

Até 53 m³

Até 37 m³

*A tabela acima visa referenciar o usuário sobre as possíveis aplicações de cada 
equipamento. Ela deve servir apenas como uma recomendação, mas não como 
uma garantia de performance. Para a correta seleção são levados em conta 
diversos fatores como isolação térmica, região, aplicação do veículo, entre 
outros fatores. Consultar um vendedor para uma seleção mais precisa.

-20 °C -15 °C -10 °C +2 °C +7 °C

3,3 m 4,4 m 5,5 m

11 m³ 20 m³ 34 m³

3,3 m 4,4 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m

11 m³ 20 m³ 22 m³ 29 m³ 37 m³

5,0 m 5,5 m 7,0 m 7,5 m 8,5 m

22 m³ 29 m³ 44 m³ 47 m³ 53 m³

6,0 m 7,0 m 7,5 m 8,5 m 9,2 m

37 m³ 44 m³ 47 m³ 53 m³ 57 m³

1600

2100

820 N/A N/A

1300



Tabela Técnica
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SMx-820 SMx-1300 SMx-1600 SMx-2100

Ar retorno (ºC) +2 +2 +2 +2 -20 +2 -20 +2 -20 +2

Acoplado  (kW/h) 2,48 4,03 4,78 6,63 3,09 4,90 3,73 5,86 4,77 7,52

Elétrico  (kW/h) 1,81 2,20 3,52 4,49 1,89 3,08 2,79 4,54 3,35 5,46

Tipo

Alimentação

Deslocamento 82cc 131cc 163cc 215cc

Tipo

Alimentação

Motor elétrico 2 cv 3 cv 4 cv 5 cv

Potência nominal (KVA) 2,1 3,1 4,1 5,1

Modelo S820 S1300 S1600 S2100

Vazão de ar (m³/h) 900 900 2.100 2.400

Não Não Sim Sim

Somente acoplado S1 S1 S1 S3

Acoplado e Elétrico S2 S2 S2 S3

*Opcional em alguns modelos de equipamento

A Frigocenter reserva o direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.

Dados nominais com temperatura ambiente +35 ºC, motor do veículo a 2.400 rpm e alimentação elétrica a 60 Hz.

SBx-1300 SBx-1600 SBx-2100

Refrigerante R-134a R-404A

Capacidade  de 
refrigeração

Compressor 
acoplado

Heavy Duty Swash Plate

12Vdc / 24 Vdc

131cc 163cc 215cc

Compressor 
elétrico

Heavy Duty Swash Plate

220 ou 380 Vac / 3F / 50 ou 60 Hz

3 cv 4 cv 5 cv

3,1 4,1 5,1

Evaporador
S1300 S1600 S2100

900 2.100 2.400

Modo ECO Não Sim Sim

Degelo Automático a gás quente*

Unidade 
Condensadora

S1 S1 S3

S2 S2 S3

Otimizado para temperaturas negativas com gás R-404A
Otimizado para temperaturas positivas com gás R-134a

Compressor elétrico disponível na unidade

Deslocamento do compressor acoplado
Exemplo: 1600 = 163cc
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Dimensões

L 1070mm x A 343mm

L 625mm x A 235mm L 731mm x A 360mm L 772mm x A 353mm

L 1205mm x A 462mm L 1545mm x A 462mm

L 1402mm x A 180mm

L 530mm x A 180mm

L 752mm x A 180mm

L 528mm x A 180mm

L 852mm x A 160mm

L 675mm x A 160mm

L 1402mm x A 180mm

L 530mm x A 180mm





Rua Zélia, 149 – Chácara 
Dublin Paulista

São Bernardo do Campo

www.frigocenter.com.br
comercial@frigocenter.com.br

(11) 2083-4537


